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1 Generelle betingelser 

1.1 Indledning 

Tak for, du valgte en 0 kørestol. 

Du har med 0K-Serie kørestolen indkøbt et 
topkvalitetsprodukt. For at gøre maksimalt brug af stolens 
funktioner og kende til sikkerhedsforanstaltningerne, læs 
venligst denne brugermanual grundigt igennem og følg 
instruktionerne. 

1.2 Advarsels- og instruktionstegn 

Følgende tegn og forkortelser er brugt i denne manual: 

 Advarselstegn indeholdende vigtig information for 
at forhindre tilskadekomst og materiel skade 

 Nyttig information for bruger 
 

 Påkrævet værktøj:  
unbraconøgle 3 mm 

 Påkrævet værktøj:  
Nøgle 8 mm 

 Påkrævet værktøj:  
Skruetrækker 

 

 

1.3 Beskrivelse af kørestolen 

Kørestolen består af en fast ramme c påmonteret et 
sædemodul d og en foldbar ryg g . Både højre og venstre side 
af rammen er fastgjort til rygrøret e. Drivhjulene f er monteret 
på rammen ved hjælp af drivhjulsophæng. Såvel forhjul i som 
benstøtter h er fastmonteret på forrammen. (Se figur 1) 

1.4 Anvendelsesområde 

Kørestolen er manuel. Kørestolen er beregnet  til 
gangbesværede brugere, der er selvhjulpne eller har brug for 
lidt hjælp. Kørestolen må kun benyttes uden hjælper af brugere, 
der fysisk er I stand til at håndtere kørestolen (køre, styre, 
bremse). Kørestolen er beregnet til både inden- og udendørs 
brug i fladt eller bakket terræn. 

1.5 Før du tager kørestolen i brug 

Før du tager kørestolen i brug første gang, læs venligst kapitel 2 
“Brug af kørestolen” grundigt igennem og følg 
sikkerhedsforanstaltningerne. 

Normalt vil det være forhandleren, der pakker din nye kørestol 
ud for dig og gør den klar til brug. Hvis du modtager din 
kørestol sammenklappet, læs venligst kapitel 3.1 “Klargøring af 
kørestolen”. 
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2 Brug af kørestolen 

 

 
Tilpas altid påklædning og kørsel efter 
omstændighederne (vejr, vejforhold, individuelle 
færdigheder, etc.) 

Benyt kun kørestolen efter mørkets frembrud, hvis den er 
korrekt udstyret med lys. Reflekser er ikke nok! 

Bemærk venligst, at der er stor risiko for at skride på våd 
eller ujævn vej og på grusveje. 

Ved minimal afstand mellem drivhjul og tøjbeskytter, vil 
der være risiko for at klemme fingrene og derved fare for 
kvæstelser. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Forflytning til/fra kørestol 

 
Stå ikke på fodpladen ved forflytning til/fra kørestolen 
pga. fare for at vælte !  

Det anbefales, at man kun selv forflytter sig til/fra 
kørestolen, hvis man er fysisk i god form. Venligst 
kontakt din læge eller fysioterapeut for en vurdering. 

Sid ikke på tøjbeskyttere, hjulafskærmninger eller 
armlæn ved forflytning til/fra kørestolen. Disse dele kan 
knække, hvorved der kan opstå personskade. 

 
Måden hvorpå du forflytter dig til/fra kørestolen, er meget 
afhængig af fysisk styrke og typen af handicap. Normal 
fremgangsmåde er som følger: 

Brems stolen på begge drivhjul 

Hold fast i kørestolen og hvis nødvendigt et fast sted tæt ved 
stolen. 

2.2 Manøvrering af kørestolen 

Balancepunktet 
Kørestolens balancepunkt afhænger af sædets position/ 
indstilling. Korrekt sædestilling justeres efter forskellige para-
metre som brugervægt, funktionsniveau og brugerens evne til 
at manøvrere stolen. Sædeindstillingen ved levering af 
kørestolen er i overensstemmelse med den oplyste information 
ved ordremodtagelse. 
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Figur 2 

For at finde stolens balancepunkt, gør som følger (figur 1): 

 
Når man forsøger at finde balancepunktet, skal der altid 
stå en hjælper bagved stolen og tage fra i tilfælde af, 
stolen vipper bagover. 

For at sikre, du altid har kontrol over kørestolen, bør du 
ikke køre hurtigere end 7 km/t.   

  
 

� Løsn bremserne 

� Placer dig i kørestolen, læn dig fremover, træk lidt fremad i 
begge drivringe og træk let tilbage igen.  

� Ved at flytte vægten en anelse og lægge en modvægt på 
drivringene, kan du finde stolens balancepunkt. 
 
 
 

 
For at undgå at kørestolen tipper bagud, anbefaler vi, at stolen 
udstyres med antitipper ( se kapitel 4) 

Bemærk venligst, at en tung rygbagage påmonteret 
kørestolsryggen kan øge risikoen for at kørestolen tipper 

 

 

 
Indstilling af sædemodul har betydning for kørestolens balance 
og tiprisiko. Omdrejningspunktet skal re-justeres efter enhver 
indstilling/ændring.  

 

 
 
 
 

2.3 Kørsel på trin og kantstene 

 
Kør altid forsigtigt og langsomt ad kantstene, trapper og 
andre trin.  

Kør ikke over trin højere end 25 cm  

Kør kun på trapper, hvis du har en til at hjælpe dig 
bagved kørestolen 
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Med hjælper 

 
Figur 3 

At køre ned ad trin  

� Kør stolen ud til kanten af trinnet og sørg for, at den står lige. 

� Hold fast I skubbehåndtagene bag på kørestolen og vip 
denne baglæns, således at forhjulene slipper jorden.  

� Hold stolen i denne position og skub den langsomt ned over 
trinnet. Kørestolsbrugeren kan hjælpe til ved at holde fast i 
drivringene. 

� Vip kørestolen fremover indtil forhjulene igen rører gulvet. 

At køre op ad trin  

 
Løft ikke kørestolen ved hjælp af rygbøjlen. 

 
� Placer kørestolen således, at drivhjulene rører kanten af 

trinnet. 

� Hold fast i skubbehåndtagene på stolens ryg, tip stolen 
bagover, så forhjulene slipper gulvet og træk stolen op over 
trinnet. 

� Flyt stolen så langt tilbage, at du igen kan vippe stolen frem, 
så forhjulene igen rører gulvet. 

Uden hjælper 

 
For at kunne køre ned ad trin uden hjælper, er det 
nødvendigt at have fuld kontrol over kørestolen og 
kunne balancere på stolens drivhjul. (se kapitel 2.2 – At 
finde balancepunktet) 
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Figur 4 

At køre ned ad trin  

� Kør stolen ud til kanten af trinnet og sørg for, at den står lige. 

� Løft forhjulene fra gulvet ved at finde balancepunktet og 
hold balancen. 

� Hold godt fast i drivringene og lad nu stolen trille ud over 
trinnet – hold balancen. 

� Vip kørestolen fremover indtil forhjulene igen rører gulvet. 

At køre op ad trin 

� Placer kørestolen således, at drivhjulene rører kanten af 
trinnet. 

� Løft forhjulene fra gulvet ved at finde balancepunktet og 
hold balancen. 

� Hold godt fast i drivringene og lad nu stolen trille op over 
trinnet – hold balancen. 

� Vip kørestolen fremover indtil forhjulene igen rører gulvet. 

 

2.4 Kørsel på ramper og nedkørsler 

 
Det anbefales kun at køre på ramper, hvis der er en 
hjælper bagved stolen. 

Kør ikke på stejle bakker eller skrænter med sideverts 
hældning. Herved opstår fare for at kørestolen tipper 
bagover, til siden eller forover ! Tipperisiko. 

Undgå pludselige retningsskift under kørsel på ramper. 
Fare for at tippe vil opstå ! 

Træk aldrig i bremsen, mens kørestolen er i bevægelse. 
Fare for at tippe ! 

 

Kørsel op ad bakke 
For at kunne køre op ad bakke, er det nødvendigt at holde 
kørestolen i fast bevægelse for at kunne fastholde 
kørselsretningen. 
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Figur 5 

� Læn dig forover og skub stolen frem ved at trække hurtigt og 
hårdt i drivringene. 

Kørsel ned ad bakke 
Ved kørsel ned ad bakke er det strængt nødvendigt at have fuld 
kontrol over kørselsretning og fart. 

 
Figur 6 

� Læn dig tilbage og hold let igen på drivringene. Du skulle nu 
være i stand til at standse kørestolen ved at holde igen på 
drivringene.  

 
Bemærk venligst, at drivringene kan blive varme pga friktion ved 
længere tids bremsning ved hjælp af hænderne. Dette gør sig 
især gældende ved  MaxGrepp og Supergripp-drivringe. 

 
 

2.5 Stabilitet og balance i stolen 

Mange dagligdagsaktiviteter vil kræve, at du læner dig fremover, 
til siden eller bagover i stolen. Dette har naturligvis stor 
betydning for stabiliteten af stolen. For at tilsikre, du til hver en 
tid kan opretholde balancen i stolen, bemærk da venligst 
følgende: 
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Når du læner dig fremover 

 
Figur 7 

� Forhjulene skal være fremadrettet (dette gøres ved at køre 
stolen ganske lidt frem og tilbage igen). 

� Brems stolen ved hjælp af begge bremser. 

� Når du læner dig fremover, skal du sørge for, at du sidder helt 
tilbage i sædet. 

 
Læn dig ikke for langt frem. Derved risikerer du at falde 
ud af stolen !  

Flyt dig ikke frem i sædet for at række ud efter ting. 
Derved risikerer du at falde ud af stolen ! 

  

Når du læner dig bagover 

 
Figur 8 

� Forhjulene skal være fremadrettet (dette gøres ved at køre 
stolen ganske lidt frem og tilbage igen). 

� Brems ikke stolen. 

� Læn dig bagover, så meget det er muligt uden at ændre 
siddestilling. 

 
Læn dig ikke ud over ryggen. Det øger risikoen for at 
stolen tipper bagover. 
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2.6 Parkeringsbremser 

Hvis kørestolen ikke er udstyrret med ledsagerbremser, bremses 
stolen manuelt ved at holde igen på drivringene på drivhjulene. 
Parkeringsbremserne bruges kun til at holde kørestolen fast på 
samme sted og til at forhindre, at stolen triller. For at sikre 
optimal virkning af parkeringsbremserne, skal der være 
tilstrækkeligt luft i drivhjulene.  (Se kapitel 5.2 – Vedligeholdelse) 

 
Benyt aldrig parkeringsbremserne, når kørestolen er i 
bevægelse. Herved kan der opstå fare for at stolen vælter 
! 

  

 

Standard parkeringsbremse 

 
Figur 9 

Aktiver bremsen 

� Skub bremsearmen fremad. 

Løsn bremsen 

� Træk bremsearmen tilbage. 

Performance bremse 

 
Figur 10 

Aktiver bremsen 

� Skub bremsearmen fremad. 

Løsn bremsen 

� Træk bremsearmen tilbage. 

Aktiv bremse 

 
Figur 11 
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Aktiver bremsen 

� Skub bremsearmen fremad (enten ved siderne eller under 
sædet). 

Løsn bremsen 

� Træk bremsearmen tilbage (enten ved siderne eller under 
sædet). 

Stoplock bremse (Navbremse) 

 
Figur 12 

Aktiver bremsen 

� Før den røde bremsearm på navet fremad. 

Løsn bremsen 

� Før den røde bremsearm på navet bagud. 
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3 Transportering af kørestolen 

 

 
Kørestolen er ikke beregnet til brug under transport I 
køretøjer. Benyt altid køretøjets sæder under transport – 
ikke kørestolen. 

  
 

3.1 Foldbar kørestol 

K-Serien har fast ramme, men ryggen er foldbar og ”klikkes”  i 
position. 

At folde kørestolen sammen 

Figure 13 

� Fjern evt siddepude 

� Skub tøjbeskytterne I begge sider tilbage mod ryggen 

� Træk I stroppen bag på kørestolen (1.) 

� Læg ryggen ned (fremad) indtil den “klikker” og er på plads 
(2.) 

Kørestolens rygbøjle kan nu benyttes som skubbehåndtag ifm 
transport. 

At folde kørestolen ud 

Figure 14 

� Træk I stroppen bag på kørestolen. (1.) 

� Træk ryggen så langt op/tilbage så rygrørene på begge sider 
”klikker”  og er på plads. (2.) 

� Skub herefter tøjbeskytterne på plads igen. 

 
Træk ikke I rygbøjlen, før du har løsnet stroppen bag på 
kørestolen. 

 

 
Sørg for, at ryggen er på plads før du tager kørestolen I brug. 
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3.2 Af- og påmontering af drivhjul 

For at mindske kørestolens størrelse, kan du afmontere 
drivhjulene. 

 
Figur 15 

Afmonter drivhjulene 
� Løsn bremserne. 

� Hold fast I kørestolen med den ene hånd. 

� Tag med den anden hånd fat om hjulets eger og nav (see 
Figur 15). 

� Tryk på QR c med tommelfingeren og træk hjulet ud af 
navet d. 

Montering af drivhjul 
� Løsn bremserne. 

� Hold fast I kørestolen med den ene hand. 

� Tag med den anden hand fat om hjulets eger og nav (see 
Figur 15). 

� Tryk på QR c med tommelfingeren, hold den. 

� Indfør QR I navet c indtil det klikker. 

� Slip QR. Nu er hjulet monteret korrekt. 

 
Efter af- eller påmontering af drivhjul, sørg da for, at 
hjulet er korrekt monteret. Tjek ved at trække i hjulet. 
Det må ikke sidde løst. 

 

 
 

 



 14  0K-Serie 

4 Justeringer og muligheder 

4.1 Justering af Parkeringsbremser 

Det er nødvendigt at efterjustere bremserne efter ændring af 
drivhjulenes position. 

 
Figur 16 

� Sørg for, at der er tilstrækkeligt med luft i dækkene på 
drivhjulene (se kapitel 5.2 – Vedligholdelse). 

� Løsn unbracoskruen på bremseskinnen og flyt bremsen til 
den ønskede position. 

Bremsen er justeret korrekt, hvis afstanden mellem dæk og 
bremseklods er 25 mm, når bremsen er løsnet. Hvis bremsen er 
spændt, må bremseklodsen ikke trykke mere end 4 mm ind i 
dækket. 

� Fastspænd igen unbracoskruen på bremseskinnen. 
 

 
Bremsen vil kun kunne udnyttes optimalt, hvis der er 
tilstrækkeligt luft i drivhjulene. (se kapitel 5.2 – 
Vedligeholdelse) 

 

 

4.2  Justering af stropryg 

Hvis kørestolen er udstyret med stropryg, er det muligt at 
justere ryggen efter den enkelte brugers behov. 

 
Figur 17  

� Fjern rygpolstret 

� Løsn velcro-stropperne bag på ryggen og træk eller løsn 
stropperne efter ønske. 

� Fastgør velcro-stropperne igen. 

 
Justering af ryg, se kapitel 6 
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4.3 Skubbehåndtag 

Højdejusterbare skubbehåndtag gør det yderst komfortabelt for 
hjælperen at skubbe kørestolen. For at sikre maksimum plads til 
kørestolsbrugerens skuldre, vender skubbehåndtagene bagud. 

 
Figur 18 

Justering af højden på skubbehåndtagene 

� Løsn italienergrebet c 

� Hæv eller sænk skubbehåndtaget til den ønskede højde 

� Fastspænd italienergrebet igen 

4.4 Foldbare skubbehåndtag 

1. 2.

3.

 
Figur 19 

At folde skubbehåndtaget ned 
� Hold I kørestolen med den ene hånd. 

� Tag fat i skubbehåndtaget med den anden hånd og pres 
udløseren, der er gemt under plastikken, ned med 
tommelfingeren. 

� Træk skubbehåndtaget tilbage og træk det ned. 

At folde skubbehåndtaget på plads igen 
� Træk skubbehåndtaget op til lodret position til det falder på 

plads (klikker) 

 
Sørg for, at skubbehåndtaget er ordentligt på plads 
(klikker), så de ikke falder bagover under kørsel I stolen. 
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4.5 Armlæn 

 
figure 20 

Armlænene kan helt afmonteres 

� Løft armlænet op og træk det helt af. 

4.6 Tøjbeskyttere 

Aftagelige tøjbeskyttere kan påmonteres kørestolen og således 
beskytte brugerens tøj mod snavs og skidt ved udendørs 
kørsel.  

 

 

 

 

4.7 Transporthjul 

Hvis din kørestol er for bred til eks at køre igennem smalle 
døråbninger, kan du benytte transporthjulene.  

Figure 21  

Skift til transporthjul 
� Pres den ene udløserpal indad og træk transporthjulene 

nedad.  Pres herefter den anden udløserpal indad og træk 
ned indtil røret klikker på plads.   

 
Sørg for, at transporthjulene har den rigtige højde ifht gulvet. 
Afstand mellem hjul og gulv må ikke overstige 2 cm.  

 
� Sørg for, at du har noget stabilt at holde fast i inden næste 

punkt udføres. 

� Vip kørestolen indtil det ene drivhjul løftes fra jorden.  

� Ved hjælp af QR-udløserpalen afmonteres drivhjulet. 

� Sænk kørestolen igen – nu hviler denne på transporthjulet 
på den ene side af kørestolen. 
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� Gentag samme procedure på modsatte side af kørestolen. 

 
Advarsel: Parkeringsbremserne kan ikke længere 
benyttes. 

Advarsel: Kørestolen er ikke stabil med transporthjul. 

  

Skift fra transporthjul til drivhjul 
� Sørg for, at du har noget stabilt at holde fast i inden næste 

punkt udføres. 

� Vip kørestolen indtil det ene transporthjul løftes fra jorden. 

� Monter drivhjulet ved hjælp af QR-akslen (se kapitel 3.2 – 
montering af drivhjul). 

� Flyt transporthjulet tilbage på plads og sænk kørestolen 
igen.  

 
Sørg for at både drivhjul  og transporthjul er korrekt 
monteret. 

  
 

 

 

 

 

 

 

4.8 Antitipper 

The Antitipper device prevents the wheel chair from tipping 
backward. 

Figur 22 

Activating the Antitipper 
� Skub antitippen ned og sving denne udad indtil den falder 

på plads 

 
In any case deactivate the Antitipper device before 
driving over a curbstone or a step. Danger of tipping! 

 
 

Deactivating the Antitipper 
� Slightly press the Antitipper down and swing inward. The 

device will swing away upward. 
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4.9 Sikkerhedssele 
Kørestolen kan udstyres med sikkerhedssele, der forhindrer at 
brugeren falder ud af stolen. 

 
Figur 23 

Montering af sikkerhedssele 

 
Montering af sikkerhedsselen skal ske fra leveradørens 
side. 

  

 
� Monter sikkerhedsselen i stolens ryg og sørg for at spændet 

sidder fortil. 

At spænde sikkerhedsselen op 
� Tryk på knappen med mærket PRESS og træk spændet ud af 

låsen. At spænde sikkerhedsselen 

� Sæt spændet helt ind i låsen. Træk i sikkerhedsselen, indtil du 
er sikkert fastspændt i stolen. 

4.10 Reflekser 

Det er muligt at montere to reflekser på drivhjulene.  

4.11 Luftpumpe 

Luftpumpen leveres med ventiladaptor. Afhængig af ventilens 
størrelse, kan det være nødvendigt at dreje adaptoren hvor 
luften kommer ud af pumpen. 

� Fjern kontramøtrikken. 

� Fjern ventiladaptoren. 

� Drej den rundt og reinstallér. 

� Spænd igen kontramøtrikken. 
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5 Service 

5.1 Rengøring 

Levetiden for din kørestol vil øges, hvis du vedligeholder og 
rengører stolen regelmæssigt. 

Rengør puder og metaldele med en fugtig, blød klud. 

� Tør forsigtigt kørestolen af efter at have kørt i regnvejr eller 
at have været i bad. 

� De aftagelige hjulaksler kræver speciel grundig rengøring (se 
kapitel 5.2 – Vedligeholdelse) 

 
Sand og saltvand kan skade kuglelejerne. 

  
 

Hvis kørestolen er meget beskidt, rengøres denne hurtigst 
muligt og tørres grundigt af efter brug. 

Brug ikke stærke eller kraftige rengøringsmidler, ej heller 
højtryksrenser til rengøring af kørestolen. 

 

 

 

5.2 Vedligeholdelse 

For at sikre dig, at du gennem hele kørestolens levetid får fuld 
udbytte af sikkerhed og holdbarhed, vil det være nødvendigt at 

udføre nedenstående punkter regelmæssigt (du kan også få din 
autoriserede kørestolsforhandler til at udføre arbejdet for dig): 

Mål dæktrykket 
For at tilsikre gode køreegenskaber og fuld bremsefunktion, er 
det vigtigt, at lufttrykket i dækkene er korrekt. 

� Tjek en gang om ugen om der er tilstrækkeligt luft i 
dækkene. 

Værdien for det optimale dæktryk ses i nedenstående tabel: 

Dæktype Lufttryk 

Glatte/finmønstrede dæk  7 bar 700 kPa 

Dæk med slidbane 7.5 bar 750 kPa 

Sportsdæk/indendørsdæk  10 bar 1000 kPa 

Mountain bike dæk 5 bar 500 kPa 

Hvis du ikke kender dæktypen på din kørestol, kontakt venligst 
din autoriserede kørestolsforhandler. 

Smøring af aftagelige aksler (QR) 
For at tilsikre optimal funktion af de aftagelige aksler, er det en 
nødvendighed at smøre dem regelmæssigt. 

� Hæld lidt cykelkædeolie uden harpiks på en klud og smør 
olien på aksel, akselkugler og QR udløserpalen. 

Tjek konstruktioner, der er nittet 
Nittede konstruktioner kan løsnes i tilfælde at stolen bruges 
hyppigt.  

� Tjek korrekt fastspænding af boltene en gang om måneden, 
efterspænd om nødvendigt. 
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Kontramøtrikker og låsebolte virker ikke optimalt efter 
gentagne efterspændinger. 

Sikkerhedselementer bør udskiftes efter at have været 
benyttet adskillige gange. 

  
 

Reparation eller udskiftning af dæk 
� Afmonter hjulet (se kapitel 3.2) 

� Luk luften ud af dækket ved at presse ventilen nedad 

� Løft den ene dækflade fra fælgen 

 
Benyt et dækjern til dette. Undgå brug af skarpe eller spidse 
genstande som eks. skruetrækkere, for at undgå beskadigelse af 
slangen. 

  

 
� Træk slangen ud af dækket 

� Reparer slangen med cykel-reparationssæt. Hvis det ikke er 
muligt at reparere slangen, erstattes denne af en ny. 

Montering af dæk 
� Fyld slangen med luft indtil den får sin runde facon 

� Sæt ventilen I det dertilhørende hul i fælgen og læg slangen 
ind i dækket (slangen skal helt ind i dækket og må ikke folde) 

� Begynd ved ventilen at skubbe dækfladen ned i fælgen med 
begge hænder. Sørg for at slangen ikke kommer i klemme 
mellem dæk og fælg. 

 
Benyt et dækjern til dette. Undgå brug af skarpe eller spidse 
genstande som eks. skruetrækkere, for at undgå beskadigelse af 
slangen. 

  

� Pump luft i dækket, til det opnår maximaltrykket. Tjek, at 
dækket ikke længere taber luft. 

Reservedele 
Alle reservedele kan købes hos din autoriserede forhandler.  

 
For at bestemme størrelsen på forhjulet, sammelign ydre 
diameter med skalaen på bagsiden af denne manual.  

 
 

5.3 Levetid og bortskaffelse 

Vi beregner, at kørestolen bruges dagligt. Af samme årsag er al 
udstyr udsat for kontinuerlig belastning og derfor også slidtage. 
Dette taget i betragtning og forudsat at kørestolen 
vedligeholdes ordentligt, vil levetiden for Kuschall kørestole 
være omkring 5 år. Hvis kørestolen ikke bruges så hyppigt, kun 
bruges indendøre og vedligeholdes perfekt, øges levetiden. 

For korrekt bortskaffelse, kontakt venligst din autoriserede 
forhandler. 
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5.4 Vejledning I fejlfinding og reparation af fejl 
Daglig brug, justeringer og behovsændringer kan resultere I fejl, der dog kan repareres. 

Vi anbefaler, at reparationer udføres af en autorisert tekniker. 

Fejl Mulig årsag Reparation 

Forkert lufttryk I et af drivhjulene Juster lufttrykket (Kapitel 5.2) 

Forhjulsophænget er ikke i lodret position. Juster forhjulsophænget til lodret. 

Drivhjulene kører ikke paralelt Korriger evt. forskydning eller spor. (Kapitel 6.3 or 6.4) 

Kørestolen kører ikke lige 

Forhjulene er ikke justeret til same højde Juster forhjulene således at de rammer gulvet 
samtidig (Kapitel 6.2) 

Drivhjulene er monteret for langt fremme Monter drivhjul længere bagud (kun muligt med 
forlænget drivhjulsophæng - Kapitel 6.4) 

Kørestolen tipper nemt 

Rygvinklen er for stor Reducer rygvinklen (Kapitel 6.3) 

Ringe bremseegenskaber Forkert lufttryk i et eller begge drivhjul Ret lufttrykket i dækket/dækkene (Kapitel 5.2) 

Drivhjulene er ikke i sporet Korriger sporet Høj køremodstand 

Forkert lufttryk I drivhjulene Ret lufttrykket i dækkene (Kapitel 5.2) 

Forhjulene “ryster” ved hurtig 
kørsel 

Forhjulslejerne er ikke spændt/strammet nok Spænd efter 

Løst sædebetræk Slidtage af Velcro  Udskift sædebetræk 
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5.5  Teknisk data 

   K4 75° Arlite 90° 

GB  Totalbredde1) [cm] 52 - 62 

GL  Totallængde2) [cm] 83 76 

SB  Sædebredde [cm] 34 - 44 

SHv  Sædehøjde fortil [cm] 48 - 51 49 - 51 

SHh  Sædehøjde bagtil [cm] 38 - 49 

SW  Sædevinkel [cm] variabel 

ST Sædedybde [cm] 35 - 50 

UL  Underbenslængde [cm] 29 - 48 

RH  Ryghøjde [cm] 27 - 48 

RLW  Rygvinkel  74°, 78°, 82°, 86°. 90° 

 Vægt 3) [kg] 9.2 8.9 

 Max belastning [kg] 120 
 

1) GB = SB + 18 cm med drivhjulscambring på 0° (+23cm / 3°) 

2) Afhængig af sædedybde, underbenslængde, drivhjul og fodstøtte 
3) Kan variere med standardkonfiguration (+/–) 

 

 
 
 
 
 

Figur 24 
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5.6 Garanti 

Generelle betingelser 
Invacare A/S bekræfter hermed, at din Küschall® kørestol er 
garanteret livstid på ramme og 1 år på alle andre dele. 

Garantien er gældende, hvis nedenstående punkter er opfyldt: 

1. Küschall® kørestolen er garanteret mod kvalitets- og 
materialefejl, hvis indkøbet er sket til fuld pris. 

2. Hvis fejl eller mangler opdages, kontaktes straks den 
forhandler, stolen er købt hos. 

3. Producenten tager ikke ansvar for skader forårsaget pga. 
forkert brug eller mangel på gennemlæsning af 
brugermanualen. 

4. Indenfor garantiperioden vil alle dele, der pga. kvalitets- 
eller materialefejl ikke længere fungerer, blive erstattet 
eller repareret uden beregning af Küschall®. 

5. Garantien bortfalder i tilfælde af uautoriserede 
produktændringer.  

6. Rettighederne i øvrigt i forhold til Købeloven. 

7. Hvis brugeren monterer ekstra udstyr på Küschall®-
kørestolen, skal der forelægge en skriftlig tilladelse fra 
Küschall AG. Ellers frafalder enhver ret til reklamation. 

 
 

Ansvarsbegrænsning 
Garantien omfatter ikke følgeomkostninger på baggrund af 
fejlagtige fragt- og rejseomkostninger, tab af fortjeneste, 
udgifter, etc. 

Invacare A/S kan ikke stilles til ansvar for: 

� - Slidtage  

� - Uhensigtsmæssig eller forkert brug 

� - Mangelfuld montering af indkøber eller tredie part 

� - Forkert eller ligegyldig brug 

� - Brug af ukorrekte dele. 
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6 Justeringer udført af autoriseret 
forhandler 

 

 
Dette kapitel er påtænkt specielt til uddannede, 
autoriserede forhandlere.  

En autoriseret forhandler bør tjekke kørestolen grundigt 
for slidtage eller mangler og om nødvendigt udskifte 
eller reparere dele.  

Små ændringer kan have stor effekt på 
sædepositionering og køreegenskaber, således også 
sikkerheden. Eftersom en justering kan få indflydelse på 
en anden, er tilstrækkeligt produktkendskab og teknisk 
erfaring en nødvendighed for at kunne udføre disse 
justeringer helt korrekt.  

Vi anbefaler, at alle justeringer og reparationer omtalt i 
dette kapitel udføres af en autoriseret Küschall® 
forhandler.  

For nærmere oplysninger om forhandlere, kontakt 
venligst dit Küschall® salgsselskab – se bagsiden af denne 
brugermanual. 

  

 
 

6.1 Højdejustering af ryg 

1

Figure 25 

� Fjern rygbetrækket og selve stropryggen 

� Flyt  Velcro® stropperne op eller ned indtil fjederen c er 
synlig I et af positionshullerne. 

� Pres fjederen c ind I røret. 

� Tilpas rygrøret (op/ned) til den ønskede position 

� Gentag samme procedure I modsatte side af ryggen 

� Monter Velcro® stropperne igen og re-monter rygbetræk og 
stropryg. 
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6.2 Vinkeljusterbar ryg 

Figure 26 

� Fold ryggen ned, løsn kontramøtrikken c og spænd bolten 
fast. 

� Løsn bolten d 

� Juster til den ønskede vinkel 

� Spænd bolten d igen 

� Løft ryggen, indtil den klikker på plads. Løsn bolten c indtil 
denne hviler på rammen og ryggen er helt på plads.  

� Spænd kontramøtrikken igen. 

 
Vinklingen af ryggen skal være ens I begge sider! 

  
 

6.3  Justering af Vario-Axe 

Figure 27 

� Løsn skruen c på Vario-Ax. 

� Træk I hjulnavet d indtil den ønskede cambring opnåes. Det 
er muligt at cambre stolen 1,3, 7 eller 10 grader. 

� Sørg for, at hjulet sidder korrekt. 

� Spænd skruen igen. 

 
Spænd ikke skruen for hårdt, da dette kan ødelægge 
Vario-Axen. 

 
 

 
Parkeringsbremsen fungerer ikke, hvis cambringen 
ændres med mere end 2 trin (eks fra 1° til 10°). 
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6.4 Drivhjulsposition 

Jo længere bagud du monterer adaptorpladen,  jo mindre 
tiprisiko. Drivhjulenes position kan justeres trinløst.  

 
figure 28 

� Fjern bolten c på begge sider af adaptorpladen (unbraco 
nøgle 4mm). 

� Flyt adaptorpladen til den ønskede position. 

� Spænd boltenec. 

 
Efter enhver justering er det vigtigt at sørge for, at alle 
bolte er forsvarligt fastspændte. 

  
 

 
Parkeringsbremserne skal re-justeres efter enhver 
ændring af drivhjulsplacering. 
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forhandlere:

Vi har bestræbt os på at sikre, at alle oplysninger i denne publikation var aktuelle på trykketidspunktet. Küschall AG 

forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer af de viste modeller i forbindelse med den løbende udvikling. 

Al brug af denne brochure, helt eller delvist, samt mangfoldiggørelse af illustrationerne er ikke tilladt uden skriftlig 

tilladelse fra Küschall AG.
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