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1. Indledning

1.1 Vigtige sikkerhedsinformationer – skal altid overholdes
Quix er et ekstra drev til kørestole. 
Desuden må den af sikkerhedsårsager kun betjenes af personer, der er
-	 undervist i dens betjening,
-	 mindst kan bevæge og koordinere hhv. en hånd eller arm uden større problemer,
-	 fysisk og psykisk er i stand til at betjene apparatet sikkert i alle driftssituationer.

Undervisning i betjening af apparatet er ved nye apparater del af leveringsomfanget og sker efter aftale med Deres for-
handler eller en Alber-distriktsleder. Der opstår ingen ekstra omkostninger. 
Er du endnu ikke sikker i betjening af QUIX, kontakt ligeledes forhandleren eller en Alber-distriktsleder.
Ved eventuelle tekniske fejl kan du også direkte kontakte Albers Service Center 	
(Telefon +49 800 9096-250). 

Ved drift af Quix bør de værdier, der er fastlagt af kørestolens producent (f. eks. maks stigning, dæktryk m.m.) samt den 
generelle driftsvejledning overholdes nøje. Informationer til grænseværdierne må aldrig overskrides. 
Quix bør ved aktivering af mobiltelefoner eller lignende enheder først slås fra på sikkert område. Desuden bør kørslen i 
nærheden af stærke elektriske felter undgås.
Driften af Quix kan medføre fejl i andet udstyr som f. eks. tyveriskranker i varehuse.

Undgå altid at starte Quix inden vejledningen ved en Alber-distriktsleder eller en autoriseret for-
handler!

1.2 Quix' formål
Quix monteres som ekstra drev på kørestolen for at understøtte kørestolens bruger ved bevægelse af kørestolen. Derved 
kan også længere køreture klares uden at blive træt. På lige strækninger og op ad bakken leverer Quix' el-motor kraft til 
træk af stolen, ned ad bakke holder Quix den indstillede hastighed sikkert og tillader en sikker kørsel ned ad bakker. 

Bliv inden kørselens start fortrolig med sikkerheds- og fareinformationerne i kapitel 9.

1.3 Tilladte driftsbetingelser/brugssteder
Overhold informationerne vedrørende de tilladte driftsbetingelser i driftsvejledningen for den kørestol hvor Quix er 
monteret. Begrænsninger i de tilladte driftsbetingelser 
Undgå kørsel på ustabil grund (t. e. på løs grus, sand, slam, sne, is eller i dybe vandpytter).

Vær opmærksom på sikkerheds- og fareinformationer i kapitel 9.

1.4 Standard-leveringsomfang
Quix Q10 består af kørestellet, batteripakke og monteringsmekanisme
Netadapter inkl. brugsvejledning
denne brugsvejledning

På kørestolen skal der være særlige holdere til montering af Quix. Er dette ikke tilfældet, kontakt din forhandler eller en af 
Albers-repræsentanterne direkte.

1.5 Ekstratilbehør
batteripakke / reservebatteri
Vippestøtter til kørestolen
Hoftesele til kørestolen

•

•

•
•
•

•
•
•
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1.6 Tekniske data

Rækkevidde
Drivenhedens rækkevidde:	 op til 15 km(*) ved 85 kg last, op til 11 km(*) ved 130 kg last
Hastighed:	 trinløst op til maks 6 km/h (frem) eller 50% maks. 3 km/h (tilbage); 
	 Hastigheden kan elektronisk begrænses til maks. 3 km (kun på fabrikken)
Stigning:	 op til maks. 10% stigning / fald (ved 85 kg brugervægt) 
	 op til maks. 6% stigning / fald (ved 130 kg brugervægt)	
	 Kørestolsproducentens grænseværdier skal overholdes.
Driveffekt:	 100 Watt
Motorspænding:	 24 Volt
Driftstemperatur:	 Omgivelsestemperaturområde (ca. -25°C til + 50°C)
Forhindringshøjde, der kan forceres:	 maks. 4 cm
Venderadius:	 afhængig af den anvendte kørestolstype

Batteripakke
Batterier:	 Bleigel batterier, 2 x 12 Volt, 12 Ah, godkendt for lufttransport af  IATA og DOT
Drifts-mærkespænding:	 24 Volt
Driftstemperatur:	 Omgivelsestemperaturområde (ca. -25°C til + 50°C)

Komponenternes vægt
Batteripakke:	 9,2 kg
Drivenhed:	 17,6 kg
Styr:	 1,5 kg
Ladeapparat:	 1,1 kg
Monteringsmekanisme:	 1,7 kg
Samlet vægt:	 30 kg + ladeapparat

(*) Rækkevidden varierer afhængigt af det terræn der køres i og de fremherskende kørselsbetingelser. Ved optimale kørselsbetingelser 
(plant terræn, helt opladede batterier, omgivelsestemperatur på 20°C, jævn kørsel osv.) kan den oplyste rækkevidde nås.

Quix svarer til EF-direktivet for medicinalprodukter 93/42/EØF.

Ændringer i teknik og design pga. tekniske videreudviklinger forbeholdes.

Ladeapparat
Tekniske informationer og vejledninger fremgår af den vejledning, der er vedlagt ladeapparatet
Vejledning.
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1.6 De vigtigste elementer på et blik
(fold oversigtsskitsen i omslaget helt ud)

Monteringsmekanisme
Afdækning	 1
Monteringsmekanisme	 2
Quickpin 	 3
Monteringsforlængelse	 4
Teleskopstang 	 5
Låsemekanisme 	 6
Svingbøjle	 7

Drevenhed
Indføringskrog	 8
Overskål 	 9
Frigivelsesklap	 10
Kile	 11
Bæregreb	 12
Drivhjul 	 13

Styr
Styr	 14
Lys foran	 15
Låsemekanisme styr 	 16
Arm til løsning af bremse	 17

Betjeningspanel
Ladebøsning på betjeningspanelet	 18
Greb	 19
Vippe	 20
Skærm	 21
Tast for belysning til/fra	 22
Drejeknap	 23
Tast frigivelse 1	 24
Flade startspærre	 25
Tast frigivelse 2	 26
Tast til horn	 27

Batteripakke
Batteripakke	 28
Sikringsklap	 29
Sikring 25 A (2 styk)	 30
Ladebøsning	 31

Ladeapparat
Opladningsstik	 32

Tilbehør / andet
Holder på kørestolen	 33
Nøgle til startspærre	 34
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2. Idriftsættelse
Quix leveres driftsklar af din forhandler. Det betyder at

der på din kørestol på begge sider er monteret en holder [33], hvor Quix monteres.
der i denne holder [33] sidder monteringsmekanismen [2] for Quix.
Quix er fuldstændigt monteret og batteripakken [28]  er lagt ind i apparatet,
denne brugsvejledning og en nøgle for startspærren er overgivet til dig.

Montering af holderen [33]  på kørestolen samt die tilhørende 
justeringer på Quix må kun udføres af Alber eller af autoriserede 
Alber-forhandlere.

Kontroller jævnligt om holderne stadig [33] er fast monteret på 
kørestolen Hvis skureforbindelserne har løsnet sig, få dem efter-
spændt hos en autoriseret forhandler. Eventuelt er også en genjuste-
ring nødvendig.

Alber producerer holdere i forskellige versioner, f. eks. som en kom-
plet komponent eller bestående af enkelte dele. Derfor kan grafiske 
fremstillinger i denne driftsvejledning evt. afvige fra de holdere der 
er monteret på kørestolen.

I apparateelektronikken kan køreegenskaber og hastighedspara-
metre programmeres. Denne programmering er allerede udført på 
fabrikken og skal som regel ikke ændres. Ændringen i programme-
ringen må kun udføres af Albers eller den autoriserede forhandler.

•
•
•
•
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2.1. Forbindelse af Quix på kørestolen
Til- og frakobling af Quix må kun ske på tør og plan undergrund.

Kontroller selv (eller en medhjælper), at svingbøjlen [7] på monteringsmekanis-
men [2] på din kørestol er vippet ud. Er dette ikke tilfældet, vip den ud (se kapi-
tel 5.3).
Tænd for din Quix ved at trykke på drejeknappen [23] på betjeningspanelet. Appa-
ratet løfter sig derved fra gulvet til driftsposition og viser på displayet [21] bat-
teripakkens aktuelle opladningstilstand [28].
OBS:
Aktiver ikke vippen [20], da Quix ellers utilsigtet kunne sættes i bevægelse. 
Drej kørestolens benstøtter til siden.
Skub din kørestol centreret over Quix.
Sørg under indkøringen for at 
-	din kørestols rammerør indføres i de to forreste kiler [11] på Quix 	
-	svingbøjlen [7] på monteringsmekanismen [2] går korrekt (centreret) ind i 	
	 Quix indføringskroge [8].
Er Quix korrekt forbundet med din kørestol, kan du igen svinge din kørestols ben-
støtter tilbage og, efter ønske, starte kørselen.

Som ved alle nye apparater skal man også først vænne sig til at for-
binde Quix med kørestolen. Derfor bør evt. en medhjælper i den før-
ste tid overvære forbindelsen af Quix og kørestolen, for ved behov 
at være behjælpelig.

Til- og frakobling af Quix må kun ske på tør og plan undergrund.

•

•

•
•
•

•
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2.2 Kørsel med Quix
Centralt element i Quix er betjeningspanelet, hvorfra du kan næsten styre alle appara-
tets funktioner.

Tryk på drejeknappen [23]. Quix tændes og displayet [21] lyser op. Samtidigt sæn-
kes drivhjulet ned, hvorved kørestolens styrehjul løftes lidt. Indikatorernes betyd-
ning i displayet [21] fremgår af kapitel 6. 
Drej drejeknappen [23] for trinløst at kunne vælge den af dig ønskede tophastig-
hed.	
- anslag venstre = 0,5 km/h	
- anslag højre = 6 km/h	
(Vær opmærksom på kørselsinformationerne i kapitlerne 8 og 9)
Læg hænderne på grebene [19] og aktiver vippen [20] med fingrene eller tomme-
len.

Vippen [20] kan sammenlignes med speederen på en bil.
I udgangspositionen holder Quix stille. Jo mere vippen trækkes i med fingrene eller 
trykkes ned med tommelen, jo hurtigere kører Quix. Grænsen er den i forvejen indstil-
lede maks. hastighed. Der foreligger følgende køremuligheder:

Kørsel frem
Træk vippen [20] i højre side op eller tryk den med tommelfingeren ned i venstre side

Kørsel baglæns
Træk vippen [20] i venstre side op eller tryk den med tommelfingeren ned i højre side
Baglænskørsel er kun mulig med halvdelen af den i forvejen indstillede hastighed for 
kørsel fremad.

Bremsen
Slip vippen [20], Quix standser.

Styret på din Quix kan sammenlignes med styret på en cykel. For at køre drej styret 
[14] i den ønskede kørselsretning. Når der drejes, reduceres hastigheden af sikker-
hedsgrunde. 

For at afslutte kørselen, gør som beskrevet i kapitel 2.6.

Aktiver ikke vippen [20] under tændingen.

Under kørselen bør du holde om grebene [19] med begge hænder. En 
enhåndsbetjening er dog mulig ved særlige sygdomme.

Vær under kørselen med Quix opmærksom på de i kapitel 9 angivne 
sikkerhedsinformationer.

Tændes for Quix, men benyttes den ikke, slås enheden fra efter 30 
minutter. Drivhjulet forbliver her på gulvet.  
Ved behov skal Quix tændes igen.

•

•

•
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Kørsel frem

Stilstand/bremser

Kørsel baglæns

Sluk aldrig Quix på stigninger og skråninger! 
Pga. det løftede drivhjul bremses kørestolen ikke og kan derfor rulle 
ukontrolleret. Træk for en sikkerheds skyld altid din kørestols brem-
ser når Quix slås fra !

Den maks. hastighed, der kan opnås ved en fuld drejning af dreje-
knappen [23] kan reduceres elektronisk. Kontakt dertil din forhand-
ler.

!!

ii
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2.3 Specialfunktioner på betjeningspanelet
Din Quix er udstyret med to specialfunktioner:	

Horn
For at afgive et hornsignal, tryk på tast [27].

Lys
Det lys, der er anbragt på betjeningspanelets frontside [15] kan tændes eller slukkes 
ved at trykke på knappen [22].

Den integrerede belysning tjener til orientering inden- og udendørs. 
Quix maks. rækkevidde kan påvirkes af tændt kørelys. 
Bruges Quix på offentlige veje, skal der på kørestolens bagside mon-
teres en ekstra, aktiv og passiv baglygte iht. færdselsloven.

2.4 Startspærre
For at beskytte din Quix mod misbrug, kan den deaktiveres ved hjælp af en startspær-
re. Dertil skal Quix være tændt (se kapitel 2.2).

Træk i din kørestols håndbremse for at forhindre at den utilsigtet ruller, når Quix 
efterfølgende slås fra.
Hold nøglen [34] i ca. 1 sekund mod den flade på betjeningspanelet [25] der er 
markeret med et nøglesymbol.
Quix slås selv fra, drivhjulet kører ind.

Din Quix kan nu kun aktiveres ved hjælp af nøglen [34]. Hvis du forsøger at tænde 
for Quix uden nøgle [34], blinker et gult lys på displayet [21]. Derudover forbliver 
apparatet uden funktion.

Startspærren ophæves på følgende måde:
Tryk på drejeknappen [23], det gule lys på displayet [21] begynder at blinke.
Hold nøglen [34] på den flade, der er markeret med et nøglesymbol [25].
Displayet [21] lyser og drivhjulet [13] sænkes mod gulvet.
Efter at din kørestols håndbremse er løsnet, kan kørselen genoptages igen.

Startspærren er ingen tyverisikring, da Quix kan skubbes i slukket 
tilstand.

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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2.5 Betjeningspanelets hældning
Quix betjeningspanel kan hældes maks 90 grader ved at trække det frem eller tilbage. 
Tilpas betjeningspanelets position til dine personlige ønsker, hvorved styret skal 
kunne dreje frit og ikke må komme i kollision med kørestolens dele.

2.6 Afslutning af kørselen
Træk din kørestols bremser.
Tryk på drejeknappen [23], der lyder en signaltone.
Tryk igen på drejeknappen [23], så længe der lyder en signaltone, displayet [21] 
slukkes og drivhjulet [13] køres ind. Nu kan kørestolen igen køres elle skubbes 
manuelt.

Af sikkerhedsgrunde bør drejeknappen [23] efter at Quix er slået 
fra, drejes mod uret til anslag.
Derved indstilles den lavest mulige hastighed ved næste igangsæt-
ning.

2.7 Afmontering af Quix fra kørestolen
Som regel kan din Quix altid forblive på kørestolen.
For at tage den af, f. eks. for transport i bilen, gør følgende:

Slå Quix til (se kapitel 2.2). 
Drej kørestolens benstøtter til siden. 
Tryk på betjeningspanelet samtidigt på tasterne [24] og [26]. Derved åbnes låsen 
[6] på din kørestol.
Træk kørestolen tilbage hen over Quix eller kør Quix fremad ud af holderen.
Er din kørestol fjernet fra Quix, kan benstøtterne igen drejes tilbage.
Slå Quix fra (se kapitel 2.6).

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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2.8 Manuel fjernelse af Quix fra kørestolen
Batteripakken på din Quix bør altid have nok energi for at kunne slå den fra (som 
beskrevet i foregående kapitel) via kørestolens betjeningspanel.
Har din batteripakke ikke længere den nødvendige energi, eller er der opstået en 
systemfejl, kan din Quix også manuelt fjerens fra kørestolen ved hjælp af en med-
hjælper. Medhjælperen bør gøre følgende:

Drej kørestolens benstøtter til siden. 
Træk afdækning [1] udad i siderne og vip den samtidigt med ca. 45 grader.
Træk afdækningen [1] helt af monteringsmekanismen [2].
Tryk låsen [6] med fingrene nedad, derved skilles kørestolen fra Quix.
Træk kørestolen baglæns hen over Quix.
Er din kørestol fjernet fra Quix, kan benstøtterne igen drejes tilbage.
Hægt afdækningen [1] igen ind i teleskopstangen [5].
Drej afdækningen [1] nedad og lad den gå i indgreb i de to bolte, der er anbragt i 
monteringsmekanismens [2] sider.
Kontroller om afdækningen er korrekt placeret på monteringsmekanismen [2].

Forsigtigt ved bevægelige dele - fare for klemning af fingrene!

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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2.9 Manuel løsning af bremsen (nødfrigear]
Er Quix ude af drift, er dens mekaniske bremser altid aktiveret for at forhindre at den 
utilsigtet ruller væk.
Er batteripakken tom eller foreligger der en tekniske defekt på Quix, kan bremserne 
løsnes manuelt ved hjælp af en medhjælper. Medhjælperen bør gøre følgende:

Træk armen til løsning af bremsen [17] helt ud af huset.
Tryk armen til løsning af bremsen [17] med uret forsigtigt til anslag.

Quix kan nu skubbes langsomt. Vær opmærksom at styret bevæger sig med.

For at indstille Quix igen til regulær drift:
Tryk armen til løsning af bremsen [17] mod uret forsigtigt til anslag.
Skub armen til løsning af bremsen [17] igen ind i huset.

Din Quix er, såfremt den foreliggende defekt er udbedret eller en tom batteripakke er 
udskiftet, klar til kørsel.

Forsigtig ved løsning af bremser på skråninger 
Quix er ikke bremset!

•
•

•
•
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3. Batteripakke

3.1 Ilægning af batteripakke i drivenheden
Sæt batteripakken [28] ind i drivenhedens overskål [9], som vist på grafikken.
Sænk batteripakken [28] ned på overskålen og tryk let i retning af styret. Låsnin-
gen sker automatisk.

Quix er kun driftsklar, når batteripakken [28] sidder korrekt og låst 
på overskålen [9].

3.2 Udtagning af batteripakke i drivenheden
For at transportere Quix eller for at bytte med et andet batteri, kan batteripakken 
tages ud af drivenheden.

Grib, som vist i grafikken, ind i gribehullet på batteripakken [28] og tryk samtidigt 
åbningsklappen [10] ned.
Træk batteripakken opad ud af drivenheden og læg den til side.

3.3 Opladning af batteripakken på Quix
Skub opladningsstikket [32] på ladeapparatet ind i ladebøsningen [18] på betje-
ningspanelets højre side.
Forbind ladeapparatet med en stikdåse, opladningen starter.
Træk efter opladningen først netstikket ud af stikdåsen og derefter opladningsstik-
ket [32] ud af ladebøsningen [18].	

Under opladningen er Quix ikke køreklar.
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3.4 Direkte opladning af batteripakken 
Klap sikringsklappen på batteripakken [29] opad.
Skub opladningsstikket [32] på ladeapparatet ind i ladebøsningen [31] på bat-
teripakken.
Forbind ladeapparatet med en stikdåse, opladningen starter.
Træk efter opladningen først netstikket ud af stikdåsen og derefter opladningsstik-
ket [32] ud af ladebøsningen [31].
Klap derefter sikringsklappen [29] nedad igen.

Følg ved opladning af batteripakken informationerne i den betje-
ningsvejledningen, der er vedlagt ladeapparatet.
Når Quix ikke benyttes, bør batteripakken altid være tilsluttet lade-
apparatet. Ladeapparatet skifter automatisk til opretholdelse af 
ladetilstand, så snart batteripakken er fuldt opladet. En overladning 
eller beskadigelse af batteripakken er dermed udelukket.

Hold altid sikringsklappen [29] på batteripakken lukket. Åbn den 
kun til opladning eller udskiftning af en sikring.

3.5 Udskiftning af sikringer på batteripakken
Tag batteripakken [28] ud af drivenheden som beskrevet i kapitel 3.2.
Klap sikringsklappen på batteripakken [29] opad.
Træk den defekte sikring [30] ud af batteripakken.
Udskift den defekte sikring med en 25-ampere-sikring 	
af samme type.

Skal sikringerne udskiftes tit, kan årsagen evt. være en defekt i 
Quix.
Kontakt i så fald din forhandler eller Alber Service Center.
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3.6 Generelle oplysninger vedrørende de anvendte batterier
Batterier i din Quix er vedligeholdelsesfire og genopladelige. Deres levetid afhænger 
væsentligt fra opladnings-/afladningscyklerne. Ved en korrekt pleje af batterierne 
(opladning) forlænges levetiden. 

Undgå en fuldstændig afladning af batteripakken. Batteripakken på Quix oplades 
straks efter hver delvis afladning, altså efter hver brug.
Quix-batteripakken er udsat for såkaldt selvafladning. Derfor bør batteripakken 
- hvor det er muligt - altid være tilsluttet ladeapparatet. Pga. af ladeautomatikken 
er en overopladning af batteriet ikke mulig.
Opbevares batteripakken over et længere tidsrum (uden at det oplades), svinder 
kapaciteten. Som regel står den fulde kapacitet igen til rådighed efter nogle lade-
/afladecykler.
Ved ukorrekt håndtering med batteripakken kan elektrolytvæsken løbe ud. Dette 
kan medføre hudskader eller skader på tøjet.
Kommer hud eller øjne i kontakt med elektrolytten, skal der straks skylles med 
vand og der søges læge.
Batteripakken må ikke udsættes for ild eller brændes. Dette kunne medføre at bat-
teripakken eksploderer.
Kontakterne på batteripakken må ikke kortsluttes. En kortslutning forårsager meget 
stærke strømme, der kan beskadige batteripakken eller Quix. 
Efter endt levetid tages batteriet tilbage af Alber eller Alber forhandleren til en 
korrekt bortskaffelse.

Batteripakken i din Quix kan op- og aflades i enhver ønsket posi-
tion. De er klassificeret som tørceller og godkendt for lufttransport 
af DOT og IATA.

4. Opbevaring 
Opbevar din Quix helst på et underlag, der nemt kan rengøres og i tørre omgivel-
ser, fortrinsvist ved stuetemperatur (+15°C til 25°C).
Tages din Quix ikke i drift for mere end 3 dage, bør batteripakken altid fjernes.
Ved opbevaring uden idriftsættelse bør batteripakken helst være permanent for-
bundet med ladeapparatet. Er dette ikke mulig, bør den med 1 måneds afstand 
tilsluttes til ladeapparatet og oplades helt. Derved sikres Quix' funktionsdygtighed 
også efter længere tids opbevaring. 
De anvendte batterier er tørceller, der ved korrekt behandling er udløbssikre og 
vedligeholdelsesfrie. Fortrinsvist bør batteripakken opbevares som ved monte-
ringspositionen på Quix. Yderligere informationer vedrørende de batterier, der skal 
anvendes findes i kapitel 3.
Anvendes din Quix ikke i længere tid eller opbevares den, bør apparatet en gang 
om måneden tændes kort og bevæges nogle meter frem og tilbage for at forhindre 
at bremsen sætter sig fast.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

!!

GA_Q10-DK.indd   15 18.04.2007   18:31:55



16

5. Transport
Af nedenstående kapitler fremgår hvordan din Quix for evt. transport kan skilles ad i 
de enkelte komponentgrupper. På følgende steder er det sikkert og dermed uden fare 
at tage fat i de enkelte dele:

Styr
på grebene [19] og på styresøjlen

Drevenhed
foran på grebet [12] bagpå under skålen

Monteringsmekanisme
på teleskopstængerne [5]

Batteripakke
på grebet

19

19

19

19
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5
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5.1 Adskillelse af Quix
Tag Quix af kørestolen (se kapitel 2.7).
Tag batteripakken af (se kapitel 3.2).
Klap låsemekanismen [16] på styresøjlen op.
Træk hele styret af drivenheden.
Klap svingbøjlen [7] på monteringsmekanismen [2] opad, indtil den går i indgreb.
Træk Quickpins [3] ud af de to holdere på kørestolen [33] ved at trykke med tom-
melfingeren på låsen midt i stiften og trække den ud ned pege- og tommelfingeren 
samtidigt.
Træk monteringsmekanismen [2] ud af de to holdere [33].
Opbevar alle komponentgrupper et sikkert sted, således at der ikke kan opstå ska-
der under transporten.

•
•
•
•
•
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5.2 Montering af Quix
Klap låsemekanismen [16] på styresøjlen op.
Skub styret langsomt på drivenheden. Drejeknappen [23] bør her pege mod køre-
stolsbrugeren, lyset [15] i kørselsretning.
Klap låsemekanismen [16] på styresøjlen ned til den går i indgreb.
Kontrollér, at styret sidder korrekt.
Skub monteringsmekanismen [2] ind i de to holdere [33] på kørestolen.
Lås monteringsmekanismen [2] og holderne [33] ned Quickpins [3] på begge sider.
Skub batteripakken [28] ind i drivenheden (se kapitel 3.1)

Hvis svingbøjlen [7] er klappet ind, skal den frigives manuelt (se 
dertil kapitel 5.3).

•
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5.3 Manuel frigivelse af svingbøjlen
Den monteringsmekanisme [2], der sidder på din kørestol, gør det muligt manuelt at 
frigive svingbøjlen [7].
Dette er nødvendig, 

når svingbøjlen er klappet ind for transporten. 	
(se kapitel 5.1),
ved tomme batterier, når der ikke er strøm til rådighed for en elektrisk frakobling 
[se kapitel 2.7),
ved systemsvigt.

Gør følgende:
Træk afdækning [1] udad i siderne og vip den samtidigt med ca. 45 grader.
Træk afdækningen [1] helt af monteringsmekanismen [2].
Tryk med fingeren på låsen [6] og klap svingbøjlen [7] ned.
Hægt afdækningen [1] igen ind i teleskopstangen [5].
Drej afdækningen [1] nedad og lad den gå i indgreb i de to bolte, der er anbragt i 
monteringsmekanismens [2] sider.
Kontroller om afdækningen er korrekt placeret på monteringsmekanismen [2].

Brug Quix ikke uden afdækning [1] på monteringsmekanismen [2], 
for at undgå en utilsigtet aktivering af låsen [6]:

Forsigtigt ved bevægelige dele - fare for klemning af fingrene!
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6. Tilstandsindikator og fejlmeddelelser

6.1 ���������������������������  Visning��������������������   af opladningsstatus
Efter at Quix er aktiveret [21] vises batteripakkens ladestatus ved 3 røde, 4 gule og 
3 lysegrønne bjælker. Jo mindre energi der står til rådighed, jo mindre bjælker lyser 
der. 

Eksempel:

Batteripakken er fuldt opladet.

Batteripakken er 70% opladet.

Batteripakkens reserveenergi er taget i brug.	
Oplad snarest mulig!

Batteripakkens reserveenergi er næsten brugt.	
Oplad omgående!

Alle funktioner på din Quix er slået fra, da der ikke var mere energi til rådighed. 
Oplad batteripakken snarest muligt!

Under tilkoblingen (se kapitel 2.2) har du ved en fejl aktiveret kørevippen[20]. 
Slip den, vent indtil kørselsindikator slukker og bjælken igen viser batteripakkens 
ladetilstand. 

Lyset i displayet [21] lyser.	
Startspærren er aktiveret (se kapitel 2.4).

Quix rækkevidde varierer, afhængig af den undergrund der køres på 
og de fremherskende kørselsbetingelser. Ved optimale kørselsbetin-
gelser (plant terræn, helt opladede batterier, omgivelsestemperatur 
på 20°C, jævn kørsel osv.) kan der ved 85 kg last nås en rækkevidde 
på 15 km.

Husk ved din kørsel med Quix altid den viste ladetilstand for at sik-
re at batteripakken altid råder over nok energi for at vende tilbage 
til udgangspunktet.
Medfør evt. et reservebatteri under længere køreture.

•
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6.2. Fejlmeddelelser
Opståede fejl i systemet vises på displayet [21] som blinkkode.
Det betyder:

Blinkindikatorer på displayet: Fejlårsag: Afhjælpning:

For høj spænding pga. energitilbageførsel 
ved stærke skråninger

Sluk for Quix og tænd igen. 
Kør med langsom hastighed i nogle 
minutter for at aflade batterierne lidt.

Bremsen er løsnet Deaktivér bremsen 	
(se kapitel 2.9).

Intern controller-fejl Sluk for Quix og tænd igen.
Blinker fejlindikatoren fortsat, kontakt 
forhandleren eller Alber Service Center.

Vises der an anden blinkkode end dem der er opført i ovenstående tabel, har Quix elektronik opdaget en defekt 
på apparatet. I så fald kan kørselen ikke fortsættes.
Kontakt i så fald forhandleren eller Alber Service Center (adresse, se omslag). 

Inden du slår Quix fra, bør de ved stigninger og skråninger først trække kørestolens bremser for at forhindre at 
den utilsigtet begynder at rulle. Især ved stigninger og skråninger er yderste forsigtighed påkrævet!

!!
!!
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6.3 Hvad gør jeg når....
Nogle yderligere driftsforstyrrelse kan udbedres på følgende måde.

Hvad gør jeg når... Afhjælpning Kontakt

batteripakken ikke længere kan oplades Fejlen kan kun udbedres på fabrikken Din forhandler

Quix ikke kan slås til Kontroller,
- om batteripakken er opladet
- om sikringerne i batteripakken muligvis er defekte

Din forhandler

Quix ikke kan tændes, selv om batteripakken 
er opladet og sikringerne er i orden

Fejlen kan kun udbedres på fabrikken Din forhandler

Quix pludseligt standser Sluk for Quix og tænd igen. 
Hvis der ikke reageres, er apparatet defekt og skal repare-
res på fabrikken.
Løsn armen for at løsne motorbremsen [17] (se kapitel 
2.9) eller fjern kørestolen (se kapitel 2.7 og 2.8).

Din forhandler

Motoren ikke kan accelereres Sluk for Quix og tænd igen. 
Hvis der ikke reageres, er apparatet defekt og skal repare-
res på fabrikken.
Løsn armen for at løsne motorbremsen [17] (se kapitel 
2.9) eller fjern kørestolen (se kapitel 2.7 og 2.8).

Din forhandler

Optræder en anden fejl, der ikke er oplistet i ovenstående tabel, er for det meste en kørsel ikke længere mulig. 
Kontakt i så fald forhandleren eller Alber Service Center (yderligere informationer, se omslag). 

Aktivering af armen til løsning af motorbremsen [17] må kun finde sted på plan undergrund.

7. Væltestøtter 
Drives din kørestol i kombination med Quix, er en montering af væltestøtter ikke nødvendig.
Anvendes kørestolen uden Quix, bør du for væltestabilitetens skyld altid monteres de påkrævede eller egnede væltestøtter (original-
støtter fra producenten eller Alber-væltestøtter). Kontakt dertil din forhandler.

!!
!!
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8. Informationer til første kørsel
Din Quix blev af Alber eller din forhandler klargjort til driften og leveret til dig.
Kør ved første idriftsættelse af Quix med dens minimale hastigheder (drejeknap [23] drejes helt til venstre!) og bliv fortrolig med appara-
tets køreegenskaber. Du kan øge hastigheden trinvist lidt og samtidigt køre forlæns og baglæns. Allerede efter få minutter får du en for-
nemmelse for den sikre brug af Quix.

9. Informationer vedrørende sikkerhed og farer
Af����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                   sikkerhedsgrunde bør du ved standsning, især på stigninger og skråninger, trække kørestolens bremser for at forhindre at køresto-
len eller Quix utilsigtet begynder at rulle.
For at garantere en sikker brug af din Quix, skal følgende vejledning altid følges.

9.1 Sikkerhedsinformationer
Vær opmærksom inden kørselsstart:

Quix må kun monteres på griberdæk-kørestole, der er godkendt til driften af Ulrich Alber GmbH.
Montering og ændring af holderen for Quix må kun udføres af Ulrich Alber GmbH eller en af Alber dertil autoriseret bandagist.
Kørestolens betjeningsvejledning skal altid følges ved brug af Quix.
Den tilladte maks. last for kørestolen reduceres med Quix' vægt (ca. 30 kg).
Anvendes kørestolen uden den påmonterede Quix, anbefales det at montere væltestøtter på kørestolen.
Kontroller drivhjulenes tilstand inden hver kørsel. Har dækkene nået deres slidgrænse (se kapitel 10.3) må Quix ikke længere 
anvendes.
Kontroller funktionen af kørestolens bremser og Quix' motorbremse inden hver kørsel. Uden fejlfrie bremser må der ikke køres!
Ved luftdæk på din kørestol: 
Kontrollér jævnligt kørestolshjulenes lufttryk i henhold til producentens vejledning og angivelser.. Et for lavt lufttryk kan stærkt 
påvirke Quix' køreegenskaber og rækkevidde.
Kontroller Quix faste forbindelse med din kørestol inden du begynder køreturen.
Quix bør kontrolleres og vedligeholdes hvert andet år af Alber eller din forhandler (se kapitel 10.3).	

Husk under kørselen med Quicks:
Hold, om muligt, under kørselen altid om grebene [19] med begge hænder.
Inden du kører på stigninger eller fald i terrænet, bør du beherske håndteringen af apparatet på plan grund.
Drej betjeningsknappen [23] ved start altid på langsomste hastighed og øg hastigheden langsomt til den ønskede hastighed.
 Stigninger eller fald på over 10% må ikke forceres. Den af kørestolsproducenten oplyste maks. tilladte stigning må aldrig overskri-
des.
Kør meget forsigtigt hen mod trapper eller afgrunde.
Er Quix slået til, omsættes hver impuls fra vippen [20] til en kørekommando. Tag ved stop eller afventning inden potentielle farer 
(f. eks imens du venter på et trafiklys, ved stigninger eller fald eller ved alle slags ramper) hænderne af styret.
Fastgør ingen genstande (tasker etc.) på din Quix' styr. Disse kan medføre utilsigtede køreimpulser.
Hold ved kørsel på fortove tilstrækkelig afstand (helst en kørestolsbredde) til fortovskanten. 
Kør ikke parallel ned af fortovskanten, men frontal. Overhold ved forcering af fortovskanter den maksimale stigningshøjde, der er 
fastsat af producenten.
Undgå kørsel på ustabil grund (t. e. på løs grus, sand, slam, sne, is eller i dybe vandpytter).
Efterlad aldrig Quix uden opsyn, hverken i tændt eller slukket tilstand. Kan dette ikke undgås, beskytter fjernelse af batteripakken 
mod utilsigtet brug af din Quix.
Ved længere ture kan drevet på din Quix blive varmt. Undgå derfor at berøre drevet straks efter kørselen (f. eks. ved en lastning af 
Quix i bilen).
Quix ydelse kan påvirkes af elektromagnetiske felter, f. eks. via mobiltelefoner. Derfor skal ekstradrevet slukkes, når der benyttes 
mobiltelefoner i kørestolsbrugerens umiddelbare nærhed.
Driften af Quix kan medføre fejl i andet udstyr som f. eks. tyveriskranker i varehuse.
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Drej ved kørsel med maks. hastighed aldrig styret i et ryk til venstre elle højre, da det muligvis kan medføre at kørestolen vælter 
sidelæns.
Reducer hastigheden i kurver.
Sluk aldrig Quix på stigninger og skråninger.
Ved slukningen løftes drivhjulet [13] og din kørestol bremses ikke længere. Træk derfor altid din kørestols håndbremse inden Quix 
slås fra!
Kør ikke parallel med skåninger.
Grib under kørselen aldrig ind i gribedækkene eller din kørestols forhjul eller i området på Quix-drivhjulet [13].
Brems Quix udelukkende via vippekontakten [20], ved at slippe den. Grib aldrig "derudover" ind i gribedækkene på kørestolens 
hjul.
Ved transport af kørestolen i biler skal man være opmærksom på at Quix i kombination med en manuel kørestol ikke er godkendt 
til brug som sæde i biler eller handicap-transportkøretøjer. Sæt bilens passagerer under kørselen udelukkende på de i bilen instal-
lerede sæder med de tilhørende sikkerhedsseler. Gøres dette ikke opstår faren at brugeren og alle andre passagerer kvæstes ved et 
uheld. 
Ved kørsel på offentlige veje og fortove skal færdselslovens bestemmelser overholdes.
Quix er kun beregnet til transport af personer med indskrænket mobilitet og må ikke anvendes til andet, f. eks. til børnenes leg 
og transport af varer.	

Husk efter kørselen med Quix:
Sluk Quix straks efter brug for at undgå at en køreimpuls udløses utilsigtet ved kontakt med styret og for at undgå batteriet selv-
afladning.
Oplad batteripakken på din Quix helst efter hver kørsel. 

9.2 Forhindringer
Forhindringer, som fortovskanter, bør altid forceres fremad og med en hastighed, der er tilpasset den pågældende forhindring.
Højden på de forhindringer, der kan forceres med Quix, er maks. 4 cm. Denne værdi kan dog være mindre, alt efter kørestolspro-
ducentens bestemmelser. Vær derfor altid opmærksom på den maks. forhindringshøjde, der er angivet i brugsvejledningen til din 
kørestol.

9.3 Farlige steder og farlige situationer
Brugeren af Quix afgør under hensyntagen til sine kørselserfaringer og fysiske evnet selv på hvilke strækninger han eller hun vil køre.
Inden kørselens start skal Quix kontrolleres for slidte eller beskadigede dæk, batteriernes opladningstilstand og betjeningselementer-
nes funktion.
Disse sikkerhedskontroller samt de personlige kørselserfaringer er af særlig betydning ved farlige steder, hvor kørslen er underlagt 
brugens afgørelse.

Kajmure, stier, veje og plades ved vandet, usikrede broer og diger.
smalle veje, faldstrækninger (f. eks. ramper og opkørsler) smalle ved ved en afgrund, bjergstrækninger.
Smalle og veje med fald/skråninger ved hovedtrafikåre eller i nærheden af afgrunde.
løv- eller snedækkede eller overisede veje.
Ramper og løfteudstyr ved køretøjer.

Ved 85 kg personvægt kan stigninger eller skråninger med maks. 10% forceres (ved 130 kg er det 6%). Grundfor-
udsætninger er fejlfrie dækprofiler, korrekt lufttryk samt en ufarlig beskaffenhed af undergrunden. 
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Ved kurvekørsel og ved vendinger på stigninger eller skråninger kan der pga. flytning af tyngepunktet komme til 
en øget fare for væltning til siden. Udfør disse kørselsmanøvre med stor forsigtighed og ved langsom hastighed!

Vær særlig forsigtig ved krydsning af hovedveje, vejkryds og baneoverskæringer. Kryds skinnerne i veje eller 
baneoverskæringer aldrig parallelt, da hjulene derved kan komme i klem.

Vær særlig forsigtig ved kørsel på ramper og lifte ved køretøjer, Under løftning eller nedsænkning af rampen 
eller liften skal Quix slukkes og styret slippes. Kørestolens håndbremser skal trækkes. Dette forhindrer at køre-
stolen ruller, f. eks. pga. utilsigtede kørselskommandoer.

Ved våde veje har dækkene mindre greb i undergrunden og der opstår en forøget glidefare. Tilpas din kørsel. 

10. Pleje, vedligeholdelse og bortskaffelse

10.1 Opladning af batteripakken 
Din Quix bruger meget energi under hver brug. Batteripakken bør aldrig køres tomt, da den kan tage skade i det lange løb. Det anbe-
fales at oplade batteripakken helst efter hver brug.
Anvend til opladning af batteripakken udelukkende det Alber-opladningsapparat, der er leveret sammen med Quix. Dette slukker 
automatisk, så snart batteripakken er opladet. En overopladning er  derfor udelukket. 
Yderligere informationer til batteripakken se også kapitel 3.

10.2 Rengøring
Anvend kun de gængse husholdnings-rengøringsmidler til alle rengøringsprocesser.

Driv- og grebenhed samt batteripakken må kun tørres af med en fugtig (ikke våd) klud.
Omtrent hver anden måned bør hele monteringsmekanismen [2] tages af for at rengøre holderen [33] på kørerstolen med en fugtig 
(ikke våd] klud.
Drivhjulet bør rengøres jævnligt, helst med trykluft eller en tør børste.

•
•

•

!!
!!
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!!
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10.3 Vedligeholdelse
Din Quix kræver kun minimal vedligeholdelse. med undtagelse af dækkene findes der 
ikke nævneværdig slid på drevdelene. For altid at kunne overføre bremsekraften på 
din Quix sikkert, må dækkene ikke være slidt mere end deres slidgrænse.

I henhold til færdselsloven har hjulene på din Quix en slidindikator (10 på de kreds-
formede forhøjninger på dækkets udvendige flade, position se grafik).

Et nyt dæk har en markant dækprofil. Afstanden fra slidindikatorens øverste kant 
( i grafikken markeret med en pil) til dækprofilen er ca, 5 mm.

Er dækket helt slidt den, kan her ikke ses en profil. Slidindikatorens øverste kant (i 
grafikken markeret med en pil) danner næsten dækoverfladens afslutning.
I denne tilstand skal sækkene på din Quix straks udskiftes, da der hersker en øget 
fare for ulykker!
Kontakt omgående din forhandler.

Selv om din Quicks ikke viser tegn på slitage, skader eller funkti-
onsfejl, bør der hver andet år udføres en sikkerhedsteknisk kontrol 
på din Quicks.

Service og reparationer på Quicks må kun udføres af autoriserede 
forhandlere eller Alber. Ved fejl kontakt ligeledes forhandleren eller 
Alber Service Center.

!!
!!
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10.4 Bortskaffelse
Din Quix og batteripakken er produkter med en lang levetid. Efter endt levetid tages batteriet tilbage af Alber eller Alber-forhandle-
ren til en korrekt og miljørigtig bortskaffelse.

10.5 Genanvendelse 
Hvis Quix er stillet til rådighed af kommunen og du ikke længere skal bruge den, bør du henvende dig på kommunen. Din Quix kan så 
nemt og økonomisk genanvendes. 

Inden hver genanvendelse bør der gennemføres en sikkerhedsteknisk kontrol af Quix.
Holderne, hvormed Quix er fastgjort på kørestolen, kan nemt og hurtigt fjernes og monteres på en anden kørestol af en autorise-
ret forhandler. 
Systemet skal undersøges for korrosion.
Supplerende til rengøringsvejledning i kapitel 10.2 skal der inden genanvendelse udføres en desinficering af grebene [19], alle 
betjeningselementer på styret [14] og batteripakkens hus [28]. Anvend et rengøringsmiddel, der er egnet til tørredesinficering og 
brug det i henhold til producentens vejledning.

11. Erstatningskrav, garanti og ansvar

11.1 Erstatningsansvar ved mangler
Alber garanterer at Quix på overgivelsestidspunktet er fejlfri Disse garantikrav forældes 24 måneder efter udlevering af Quix. 

11.2 Holdbarhedsgaranti
Alber garanterer for Quix en holdbarhed på min. 24 måneder (undtagelse: for batteripakken gælder en holdbarhedsgaranti på 12 
måneder) Ikke omfattet af holdbarhedsgarantien er

apparater hvor serienummeret er ændret, gjort ulæseligt eller fjernet.
sliddele som bremser, dæk og betjeningselementer.
fejl pga. naturlig slid, fejlbehandling, især fej opstået af manglende overholdelse af denne driftsvejledning, ulykker, uagtsom 
beskadigelse, ild-, vandpåvirkninger, force majeure og andre årsager, der ligger uden for Albers indflydelse.
Vedligeholdelse pga. daglig brug (f. eks. udskiftning af ødelagte sikringer, udskiftning af dæk).
Apparatekontrol uden defekt.

11.3 Ansvar
Ulrich Alber GmbH er som producent ikke ansvarlig for Quix og dens sikkerhed, såfremt:

Quix håndteres forkert.
Quix ikke vedligeholdes i en afstand på 2 år af en autoriseret forhandler eller af Ulrich Alber GmbH. 
Quix tages i brug i modsætning til vejledningen i denne brugsvejledning.
Quix drives med utilstrækkeligt opladede batterier.
reparationer og andre arbejder udføres af ikke autoriserede personer.
der monteres fremmede dele eller disse forbindes med Quix.
der fjernes dele fra Quix. 

•
•

•
•
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