Vedligeholdelse af Bure gangbord med elbetjening

(1 gang/ar)

KONTROLLER AT/OM

Alment

- Gangbordet kerer jeevnt og er plant
— Alle hjul er i kontakt med underlaget
— Gangbordet er rent og paent

- Kontroller at ladeledningen er tilsluttet
styringen

- Kontroller at hdandbetjeningen er tilsluttet
styringen

- Kontroller at tilslutningerne er udfert i
henhold til koblingsskemaet

— Batteri, aktuator, styring ikke
sidder/haenger lgst

FORANSTALTNINGER

Renger med lunkent saebevand (brug ikke
produkter med oplasningsmidler)

Erstat med en ny ladeledning. Denne skal altid
vaere tilsluttet styringen ( IP 65 klassificeringen)

Tilslut eller erstat med en ny handbetjening
Se koblingsskemaet i brugsanvisningen

Skru elkomponenterne af, erstat evt. med nye skruer

Armpuderne
- Er hele og rene
- Breddeindstillingen fungerer

Renger og udskift hvis det er nedvendigt
Udskift evt. fingerskruer og lasebrikke

Handtag
- Grebene er rene og ubeskadigede

- Handtagsindstillingen fungerer

Renger med lunkent seebevand (brug ikke
produkter med oplasningsmidler)

Udskift evt. handtagspolstringen

Udskift evt. fingerskruer og lasebrikke

Hgjdeindstilling
- Hojdeindstillingen fungerer

- Gangbordet er stabilt i maksimum
indstillingshejde

— Der ikke er skeevheder mellem det
vertikale stel og understellet

— Befeestigelse af aktuatoren skal veere
uden mellemrum

- Regulering af hgjden med aktuatoren
fungerer —aktuatoren skal arbejde i en
blgd beveaegelse og konstant fart

Udskift evt. basning i stellet eller endeproppen
i det forkromede ror

Skru befaestigelsen af og erstat med nye bolte
og lasematrikker

Kontroller at batteri, handbetjening, aktuator er
rigtigt koblet efter skemaet.

Stellet

- Der findes ingen mekaniske skader

— Der findes afskrabninger i overflade-
behandlingen

— Endepropperne er intakte

Hvis der findes skader, skal forhandleren kontaktes

Udbedr skaden med maling
Erstat evt. manglende endepropper

Hjul/bremser
- Hjulene ruller let/slidbanen er intakt

- Hjulene er skruet helt op i understellet

- Bremsefunktionen fungerer pa begge
baghjul

Renger hjulene eller udskift hjulene

(OBS: hjulbolten lases altid i understellet med
limning med locktite af lasemeatrikken.
Hjulene er indkapslede=> vi anbefaler ikke at
hjulet afmonteres. Udskift i stedet hele hjulet.
Skru hjulboltene af - tilfer locktite lim og skru
hjulboltene pé igen

Udskift hjulene

Renggringsvejledning:

Renggr gangbordet og armstgtterne ved behov

- anvend saebeoplasning

- Produktet skal altid feles stabilt — hvis gangbordet er skaevt
eller har mislyde skal der tilkaldes servicepersonale

Udskift defekte dele med det samme - skal udferes af kyndigt
teknisk personale.

Anvend aldrig gangbordet under opladning

Gangbordet er kun beregnet til indendgrs anvendelse

Maksimum brugerveegt

Bure Extra.......c.o... 240 kg

Mal

Hvis gangbordet skal loftes ved transport eller lign, skal der loftes i
tveerstiveren pa understellet.

OBS veer altid 2 personer ved lgft af produktet.
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Indstilling af armstgtterne

Brugsanvisning Bure

Armstgtterne kan indstilles i bredden for at opna optimal stotte:
- Lesn fingerskruerne

- Indstil armstgtterne i den enskede vinkel
ngdeindstilling; - Stram fingerskruerne til igen
Haevning af gangbordet:

- Tryk pa pileknappen op

- Slip pileknappen nar gnsket
hgjde er ndet

Saenkning af gangbordet:

- Tryk pa pileknappen for ned
- Slip pileknappen nar gnsket
hgjde er ndet

Bremsefunktion

- Traed ned pa bremsepladen
for at lase hjulet
- Brems i begge sider

Indstilling af handtag

- Lasn fingerskruerne
- Indstil handtagene i @nsket vinkel
- Stram fingerskruerne til igen

Udlgsning af
bremsefunktion

- Treed frem pa bremse-
pladen for at udlgse
bremsefunktionen

- Udlgs bremsefunktionen i
begge sider

Koblingsskema til styreboksen
(Bure El/Bure Double/Bure Extra)

1. Stikdase til batteri

2. Stikdase til stikprop ( OBS: For at IP klassificeringen skal veere
gaeldende skal stikproppen altid veere tilsluttet til styringen)

3. Stikdase til fiernbetjeningen

4. Stikdase til aktuator - hgjdeindstilling/seenkefunktion

OBS: Veer opmaerksom pa at de rette stik kommer i de rette stikdaser,

da fejl kan skade aktuatoren.

Opladning af batteri
(Bure El/Bure Double/Bure Extra)

Opladning af batteri skal ske nar gangbordet ikke er i anvendelse.
(Batteriet kan ikke overoplades)
Opladning sker ved at stikket tilsluttes et stik.

OBS: Fgrend gangbordet tages i brug,
bar batteriet oplades i 24 timer.



