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BeSafe iZi Comfort monteret i kørselsretningen 
Velegnet til børn fra 1- ca 4 år/9-18 kg

Standard:
• Ekstra blød polstring i sædeenhed 
• Fikseringsvest 
• 5-punkts bælte 
• Regulerbar sædetilt 
• Hovedstøtte, regulerbar 
• Sidestøtter, stilbare 
• Abduktionsklods

Forældrenes fordele
• Monteringssystemet reducerer risikoen 
   for fejlmontering 
• Enkel efterstramning af bilens sele 
• Enkel tilgang til autostolens seler 
• Let at ændre barnets siddestilling 
• Let  at justere autostolens seler, når 
   barnet vokser

Barnets fordeler 
• Ergonomisk pasform med god støtte 
• God plads til benene 
• Barnets gode hovedbeskyttelse hindrer 
   ikke udsynet 
• Flere justerbare sidde- og liggestillinger 
• Passer til barn mellem 0-18 kg 
• Blødt og rundt design på stolen 

Varenr Varenavn

BE200-77 BeSafe iZi Comfort, specialmodel, grøn

BE200-66 BeSafe iZi Comfort, specialmodel, mørk grå 

BE1010 Sparkebetræk  BeSafe til sæde mod kørselsretning 

BE2020 Sparkebetræk m/lomme BeSafe, til sæde i kørselsretning 

BE111-77 Solskærm, grøn 

BE111-66 Solskærm, mørk grå 

BE99 Kilepude

Kilepude er crashtestet og godkendt
Løsningen giver øget sædetilt, som ofte er 
nødvendigt p.g.a bilsædets vinkel

Velegnet til barn med manglende stabilitet, 
som har behov for mere støtte og komfort! 
Løsningen inkluderer stilbare sidestøtter, 
abduktionsklods, regulerbar hovedstøtte. 

“Special need restraint” er testen som 
ligger til grund for lovlige ændringer, fra 
autostole på det kommercielle marked. 
Alle vore autostole er testet i henhold til 

”Special need restraint”, dette 
fremgår tydeligt af eget 
godkendingsnummer på 
stolens bagside. Autostolene 
med alt tilbehør opfylder de 
strengeste krav til sikkerhed og 
har derfor både ECE4404 og 
Special need restraint, med eget reference-
nummer
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BeSafe iZi Up 
Velegnet til børn fra 4-12 år/15-36 kg

Standard: 
• Crashtestet med alt ekstraudstyr 
• Ekstra opbygning af lårstøtter 
• Sidestøtter regulerbare 
• Abduktionsklods 
• Blød sædeenhed 
• Stilbar ryghøjde og sædedybde 
• Regulerbar rygvinkel 
• Forberedt til drejeskive 
• Forberedt til vest 
• Forberedt til skridtsele 

Målskema horisontalt underlag iZi Up

Setevinkelingsintervall Ikke vinkelregulerbar 

Kilepude *13 grader

Sæde og kilepude kombineret *13 grader

Ryghøjde (fra sædepude til ryggens top) 56-74 cm

Skulderhøjde (fra sædepude til skulderbælte) (kun vest og 3-pkt)

Sædedybde 27-36 cm (avh av ryggh)

Sædebredde (målt bakerst i sete) 30 cm

Setebredde (målt i forkant sete) 35 cm

Max bredde mellem sidestøtter 31 cm

Godkendt vægtklasse 15-36 kg

Vægt 8 kg

* Kilepude kan ikke kombineres med drejeskive 
   Husk at det først og fremmest er godkendt vægtklasse og ikke 
   præcise mål, som er afgørende. Mange små børn sidder med strake
   ben i autostolen 

BeSafe iZi Up er nu velegnet til børn og unge 
op til ca 135 cm, med manglende stabilitet, 
som har behov for mere støtte og komfort! 
Løsningen er testet med stilbare sidestøtter, 
abduktionsklods, regulerbar hovedstøtte, 
vest og skridtsele, drejeskive og ekstra 
opbygning af lårstøtte. 

Special need restraint” er 
testen som ligger til grund for 
lovlige ændringer, fra autostole 
på det kommercielle marked. 
Alle vore autostole er testet i 
henhold til ”Special need 
restraint”, dette fremgår 

tydeligt af eget godkendingsnummer på sto-
lens bagside. Autostolene med alt tilbehør 
opfylder de strengeste krav til sikkerhed og 
har derfor både ECE4404 og Special need 
restraint, med eget reference-nummer.

Varenr Varenavn

BE400-S BeSafe iZi Up, mørk grå 

BE400-GR BeSafe iZi Up, grøn 

BE400-VS Vest str small iZi Up 

BE400-VM Vest str medium iZi Up 

BE400-VL Vest str large iZi Up

BE400-SKR Skridtsele IZI Up

BE400-SVING Drejeskive til mont under sæde på iZi Up
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BeSafe iZi Kid monteret mod kørselsretningen

Velegnet til børn fra 0- ca 4 år/0-18 kg

Standard:
• Ekstra blød polstring i sædeenheden 
• Fikseringsvest 
• 5-punkts bælte 
• Regulerbar sædetilt 
• Hovedstøtte, regulerbar 
• Sidestøtter, stilbare 
• Abduktionsklods 
• Støtteben

Her får du markedets sikreste autostol. 
I en udtalelse for nylig kom det frem, at 
denne autostol vurderes til at være optil 
5 gange mere sikker, end en tillsvarende 
autostol monteret i kørselsretningen. 
HTS og Medema arbejder kontinuerlig på at 
opnå topmoderne løsninger, som er crash-
testet ned til mindste detalje.
Velegnet til børn med manglende stabilitet, 

Målskema horisontalt underlag iZi Kid iZi Comfort

Sædevinkelinterval *25,28,31,34,37 grader 18,22,25,30 grader

Kilepude *13 grader 13 grader

Sæde og kilepude kombineret 38,41,44,50 grader 31,35,38,43 grader

Ryghøjde (fra sædepude til ryggens top) 56 cm 56 cm

Skulderhøjde (fra sædepude til skulderbælte) 30,34,38 cm 30,34,38 cm

Sædedybde 31 cm 31 cm

Sædebredde (målt bagest i sæde) 24 cm 24 cm

Sædebredde (målt i forkant sæde) 29 cm 29 cm

Max bredde mellem sidestøtter 21 cm 21 cm

Godkendt vægtklasse 0-18 kg 9-18 kg

Vægt 11 kg 7,4 kg

* Målt fra horisontalt underlag 
   Husk at det først og fremmest er godkendt vægtklasse og ikke præcise mål som er afgørende.  
   Mange små børn sidder med strakte ben i autostolen.

Varenr Varenavn

BE100-77 BeSafe iZi Kid, specialmodel, grøn 

BE100-66 BeSafe iZi Kid, specialmodel, mørk grå

BE1010 Sparkebetræk BeSafe til sæde mod kørselsretning 

BE2020 Sparkebetræk m/lomme BeSafe, til sæde i kørselsretning 

BE111-77 Solskærm, grøn 

BE111-66 Solskærm, mørk grå 

BE99 Kilepude

som har behov for mere støtte og komfort! 
Bagudvendt sikkerhed kombineret med 
enkel brug. Løsningen inkluderer stilbare 
sidestøtter, abduktionsklods, fikseringsvest 
og regulerbar hovedstøtte. 
”Special need restraint” er testen som 
ligger til grund for lovlige ændringer, fra 
autostole på det kommercielle marked. 
Alle vore autostole er testet i henhold til 

”Special need 
restraint”, dette fremgår tydeligt 
af eget godkendingsnummer på 
stolens bagside. Autostolene 
med alt tilbehør opfylder de 
strengeste krav til sikkerhed og 
har derfor både ECE4404 og 
Special need restraint, med eget reference-
nummer.


