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Kørestol-scooteren 

Alber Quix® er den første hjælpemotor til manuelle kørestole med et unik betjeningsstyr. Dette 
gør manøvreringen intuitiv og giver produktet en følelse af lethed og fart. Takket være Quix® ś 
ergonomiske design og de brugervenlige betjeningsmuligheder, er dette hjælpemiddel at fortrække 
især for den ældre bruger. 

Alber
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Intuitiv styring 
Den intuitive styring, med det ergonomiske betjeningsstyr, gør Alber Quix® 
særdeles let både at køre og styre. Den smarte gasbetjening giver endda 
mulighed for styring kun med én enkelt hånd. I hjemmet er Quix® utrolig 
hurtig og kan vende på en tallerken. Ved skarpe og snævre sving reduceres 
farten automatisk. 

Fastgøres nemt til kørestolen 
Quix® passer til de fleste krydsramme-kørestole på markedet. Fastgørelsen af 
Quix® er meget enkel. Quix® placeres blot under kørestolen, hvorefter den 
automatiske sammenkoblingsmekanisme låser Quix® fast til det påmonterede 
beslag på stolens stel. Takket være den automatiske udløser er frakobling af 
Quix® endnu lettere.

To kørestole i én 
Quix®´s drivhjul kan med et enkelt tryk løftes og sænkes elektrisk. Dette gør 
det muligt at skubbe kørestolen manuelt. Quix® er en anderledes hjælpemo-
tor og et godt alternativ for den der ikke føler sig tryg med joystick-styring. 
Quix® har en kraftig motor, men forholdvis små drivhjul og derfor anbefales 
det at Quix anvendes på faste underlag. Køreegenskaberne må beskrives som 
unikke og skal prøves.

Transportabel og alsidig 
Quix® er udstyret med et letvægtsstyr, som let afmonteres og dermed letter 
forflytningen til og fra stolen. Quix® kan adskilles i tre dele og er derfor let 
at transportere. Drivenheden har et praktisk håndtag, som letter ethvert 
løft. Batteriet skaber automatisk forbindelse, så snart dette fastgøres på 
køreenheden.
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Egenskaber

Quix® klar til transport
Det kompakte og lette design gør 

Quix® nem at transportere.

Let og intuitiv styring 
Det kræver kun meget lidt træning 

at blive fortrolig med Quix®. 
Quix® kan anvendes på selv 

små arealer og kan vende på en 
tallerken.

Elektrisk løftemekaniske 
Quix®´s drivhjul kan løftes og 
sænkes elektrisk. Dette giver 

mulighed for, at kørestolen kan 
blive skubbet manuelt. 

Ergonomisk designet 
betjeningsenhed 

Alle betjeningsenheder er 
ergonomisk designet på en måde, 
som gør Quix® særligt velegnet til 

den ældre bruger.

Kontrolpanel 
Batteriindikator, speeder, horn,  

lys, fartregulering, tænd/sluk  
(løft af drivhjul), frakobling fra 

kørestol.

Aftageligt betjeningsstyr 
Quix® er udstyret med et 
letvægtsstyr, som let kan 
afmonteres for at lette 

forflytningen til og fra stolen.

Integreret lys 
Den energibesparende diodelampe 
giver et klart lys og øger brugerens 

udsyn i mørke omgivelser.

Automatisk 
sammenkoblingsmekanisme 

Den automatiske 
sammenkoblingsmekaniske låser 

Quix® fast til beslaget på stolens stel. 
Den automatiske udløser gør også 
frakoblingen af Quix® yderst enkel.

Vinkeljusterbar betjeningsstyr
Styreenheden kan vinkelindstilles til 
brugerens individuelle siddestilling.
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Tekniske data

6 km/t 15 km 24V/12 Ah

30 kg 
(køreenhed 17 kg)

130 kg9 kg 10%

Antitip 
Ikke i kombination med Quix®.

Anbefales kun, når stolen ikke er 
sammenkoblet med Quix®.

100 W

Batterioplader 
Automatisk oplader med indikator 
for laderstatus. Oplader standard 
batteripakke indenfor ca. 9 timer. 

Batteripakke
Batteriet er let at montere eller 
afmontere ved udskiftning eller 

transport.

Tilbehør 


