
		
	

S p e c i f i k a t i o n e r :

Det komplette,  f leksible 
FM lydsystem

Et lydsystem, der kombinerer en søjlehøjttaler med to 
modtagere og et batteri i et moderne og 	
transportabelt design. Lydsystemet fordeler læreres og 
elevers stemmer samt multimedielyd i klasseværelset, så 
alle elever hører lige godt, uanset om de sidder på forreste 
eller bagerste række.

		
	 	 FrontRow To Go øger taleforståeligheden og forbedrer 	
		  lydmiljøet i klasseværelser til fordel for elevernes forståelse, 	
		  opmærksomhed, deltagelse og koncentration. Samtidig 	
		  aflaster lydsystemet lærerens stemme og reducerer dermed 	
		  fravær pga. overbelastning af stemmen. 	

• Transportabel					   
• Let at installere og betjene				  
• Kan anvendes til undervisning med to lærere		
• Enestående lydkvalitet				  
• Kan tilsluttes elektricitet samt køre på batteri		
• Mulighed for tilslutning af personligt FM udstyr

Kropsbåren sender og håndholdt elevmikrofon til 
tolærertimer eller elevdeltagelse.

To mikrofoner kan benyttes på samme tid enten til 
tolærertimer eller elevdeltagelse. Audio-visuelt udstyr 
som f.eks. en CD afspiller eller et fjernsyn kan tilsluttes. 
Personligt FM udstyr kan let forbindes, så lyden overføres 
direkte fra lydsystemet til høreapparater. Kan tilsluttes 
elektricitet eller køre på integreret batteri ved udendørs 
brug. OptiVoice teknologien forstærker fintfølende talelyde 
og sikrer dermed en maksimal taleforståelighed.

FrontRow To Go DuO™ systemet har to integrerede 
højttalere og giver dermed optimal retningsbestemthed 
samt øget dækning og taleforståelighed.

173 MHz.

FrontRow To Go kræver praktisk talt ingen installation. For 
optimal fleksibilitet kan systemet monteres på et bord- 
eller gulvstativ. Begge muligheder giver dig mulighed for 
at tage systemet med til et andet klasseværelse eller med 
udenfor.
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Frekvens



925SR søjlehøjttaler med 2 modtagere

Frekvensområde:                      173,400 - 175,0000 MHz                                                           	
			   i alt 16 frekvenser

Modulation:			   FM (F3E)

Output: 			   Maksimum 36 W RMS @ 4 Ω

Strømforsyning:		   	 110 V/240 V AC 50-60 Hz 1A

Frekvensrespons:			   100 Hz - 9 kHz 

Total harmonisk forvrængning:	 < 1% @ 1 kHz

Signal-/støjforhold:		  > 70 dB

Input:			   1 x AUX-in, 3,5 mm mono

Output:			   1 x AUX-out, 3,5 mm mono 

Kontroller: 			   Kanal A/B on/off/volumen,  	
			   kanal A/B kanalvælger,	
			   AUX-in volumen, AUX-out volumen, 	
			   OptiVoice, strøm

Størrelse (bxdxh):			  183 x 85 x 750 mm

Vægt: 			   Komplet sæt i taske: 8,4 kg 
			   Højttaler: 5,7 kg

Genopladningstid:			  8 timer

Batteritid:			   ~ 6,5 timer (vedvarende brug)

Rækkevidde:			   Typisk 18,5 m (line-of-sight) 

Højttalerstativ:			   Bordstativ, gulvstativ og vægbeslag

Efter-betoning:			   75 μs

specifikationer

On og off kontrol 
med power indikatorlys

Stik til forbindelse af ledning til 
strømforsyningen

Montering af bordstativ

Kanal A & kanal B,
on/off omskifter/volumen

OptiVoice er en simpel 3-positionsknap, der 
kontrollerer en avanceret 12-bånds equalizer, som 
optimerer taleforståeligheden ved at fremhæve de 
talefrekvenser, der er vigtigst for forståelsen.
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OptiVoice indstilling og taleforståelighed
Lave frekvenser giver varme og 
personlighed, men kan maskere 
de høje frekvenser, som er vigtige 
for taleforståeligheden

Kritisk taleforståelighedsområde
(primært konsonanter)

Indeholder begrænset brugbar 
taleinformation

høj position for maksimal tale-
forståelighed ved høj baggrundsstøj 

lav position ved 
lav baggrundsstøj

mellem position ved 
moderat baggrundsstøj

•	 Forrest i klassen, i et hjørne, 1m fra gulvet
•	 Dækker rum af forskellig størrelseLead Free

FrontRow To Go er produceret i overensstemmelse 
med de strengeste nye europæiske retningsliner for 
forbrugsvarer (RoHS). Den er blyfri og fri for andre 
materialer, der er skadelige for miljøet.
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Black + PMS 485C

PMS 2945 + PMS 485C
CMYK:

Black

FrontRow To Go lydudbredelsesmønster

FrontRow To Go er én søjlehøjttaler med 2 
præcisionsmonterede højttalerenheder - DuO 
teknologi. Lyden fra de to højttalere forstærkes i 
midten og spredes jævnt ud i lytteområdet, hvilket gør 
det til det eneste "alt-i-et" system, der er i stand til at 
dække et helt klasseværelse.

Typisk lydudbredelsesmønster for en 
højttaler med én højttalerenhed

OptiVoice DuO højttalerteknologi

placering af højttaler



923C oplader

Frekvensområde:             173,400 - 175,0000 MHz                                                           	
		         i alt 16 frekvenser

Betjeningsområde:				   > 34 m

Total harmonisk  
forvrængning:				   < 0,5 %

Mikrofon:				   Dynamisk mikrofon

Dynamisk område:				   100 dB

Størrelse (dia x h):				   54 x 237 mm

Vægt: 				   230 g

Kontroller:				   On/mute/off/kanalvælger

Batteritype: 				   2 NiMH genopladelige batterier eller 	
				   2 alkaline batterier type 2 AA 1,5 V

Batterilevetid:			   NiMH typisk op til 12 timer  
			   Alkaline typisk op til 15 timer

Opladningstid:			   6 timer

Strømforsyning:		  DC 12 V/0,5 A

Indikatorlys:		  LED grøn = batteri er opladt	
		  LED rød = oplader    
		  LED blinker rød = opladningsfejl

Opladningstid:		  NiMH (1300 mA), 6 timer

Størrelse (bxhxd):		  230 x 47 x 135 mm

Vægt:		  360 g		

specifikationer

specifikationer

922T håndholdt elevmikrofon 

Frekvensområde:             173,400 - 175,0000 MHz                                                           	
	                                   i alt 16 frekvenser

Modulation:			   FM (F3E)

Rækkevidde:			   > 34 m

Total harmonisk  
forvrængning:			   < 0,5 %

Frekvensrespons:			   50 KHz - 17,5 KHz

Dynamisk område:			   100 dB

Størrelse (bxhxd):			   65 x 90 x 25 mm

Vægt:			   51 g

Kontroller:			   On/mute/off/kanalvalg 

Indgang/udgang:			   2,5 mm mikrofonindgang 

Batteritype:			   2 NiMH genopladelige batterier eller 	
			   2 alkaline batterier type 2 AA 1,5 V

Batteritid:			   NiMH typisk op til 12 timer  
			   Alkaline typisk op til 15 timer

Opladningstid:			   6 timer

specifikationer

921T sender



tilbehør

mikrofonmuligheder

890-88-300-00
Boom-mikrofon

890-88-273-00
922T håndholdt 
elevmikrofon

202-01-310-00
921T sender

tilbehør

890-88-322-00
Beslagsæt til 
opsætning på væg

890-88-320-00
Bordstativ

389-88-010-00
Antenne

890-88-321-00
923C oplader 
ekskl. strøm-
forsyning

895-88-025-00
Taske

202-20-213-00 
Kabelsæt 
(strømforsyning til 
modtager, strømforsyning 
til oplader, audiokabler 
og instruktioner)

895-88-025-00
Gulvstativ

374-30-420-00
SmartCharge 
NiMH genoplade-
ligt batteri, enkel 
AA, 2500 mAh
Der skal anvendes  
2 batterier

Kanal A Frekvens A Kanal B Frekvens B

15 173,400 MHz 26 173,640 MHz

91 173,8125 MHz 94 173,8625 MHz

93 173,9625 MHz 92 173,9125 MHz

84 174,0750 MHz 87 174,275 MHz

77 174,175 MHz 90 174,5250 MHz

78 174,325 MHz 55 174,6000 MHz

89 174,425 MHz 63 174,8500 MHz

59 174,7000 MHz 67 175,0000 MHz

kanaler/frekvenser

543-88-020-00
2 stk. kanallåse

frontRow to go KLassesæt

202-20-110-00
Klassesæt

Inklusiv:
925SR søjlehøjttaler
921T kropsbåren sender
Boom-mikrofon
922T håndholdt elevmikrofon
923C oplader
Taske
Antenne
Vægbeslag
Bordstativ
4 NiMH genopladelige batterier
2 kanallåse
Kabelsæt


