NEO ANALOG

Nodkaldesystem
Datasheet

Egenskaber

e Lille, kun 19x18 cm

e Duplexsamtale i god kvalitet

¢ Volumenkontrol

e Lille AC-adapter

e Ni forskellige protokoller

e Kan ringe op til 6 forskellige alarmmodtagere

Beskrivelse

NEO er et avanceret og funktionelt netdrevet ngd-
kaldeapparat udviklet og designet med det formal at
skabe tryghed og sikkerhed for brugeren. Apparatet
er primaert designet til brugere, der bor i egen bolig.

De baerbare sendere benytter den beskyttede fre-
kvens 869,2 MHz.

NEO ngdkaldeapparat kan aktiveres via den rgde
knap pa selve enheden eller via den baerbare sender
ATOM. Nar ngdkaldeapparatet aktiveres, vil der
automatisk blive foretaget et taleopkald til vagtcen-
tralen. Samtidig sendes de ngdvendige informationer
om opkaldet, séledes at personalet kan igangsaette
den rette hjeelp. Ngdkaldeapparatet kan ogsa pro-
grammeres til at ringe til pargrende.

NEO er udviklet med fokus pa sikkerhed. For at sikre
at apparatet altid virker, indeholder det en bred vifte
af sikkerhedsfunktioner. NEO overvager Igbende
telefonlinjen, strgmforsyningen og backupbatteriets
tilstand. For at sikre, at der ikke er interferens pa den
beskyttede frekvens, overvages denne ligeledes per-
manent af systemet. Hvis der detekteres en forstyr-
rende kilde, afsendes en alarm til alarmcentralen.

En af de vigtigste funktioner for et ngdkaldeappa-

rat er, at det er nemt at bruge. NEO baerbar sender
ATOM, har et ergonomisk design med en stor, rgd
knap. En rgd lysdiode indikerer, at der er trykket pa
ATOM senderen; nar kaldet er modtaget, skifter lyset
i lysdioden til grgnt.

Hovedapparatets LED-indikatorer vil lyse, hvis der er fejl
pa telefonlinjen og ved batteri- eller stremfejl.

NEO kan sende mere end 20 forskellige alarmtyper og
veere tilsluttet 8 baerbare sendere.

NEO kan tilsluttes mange forskellige ekstraenheder, f.eks.
rgégdetektor, treekkontakt, treedematte og dgrkontakt.

Godkendelser

e CE-meerket

e Opfylder kravene i henhold til R&TTE 1999/5/ EC for
felgende standarder: EN 50130-4, EN 301 489-3,
EN 300 220-2, EN 60 950-1, EN 50134-3

Vi vaerner om liv, miljg og veerdier ﬂ

AUTRONICAR-




C€

Produktnavn

Bestilnummer

Beskrivelse

NEO Analog

651-NE1003001-68

NEO Analog ngdkaldeapparat inkl. ATOM baerbar sender,
armband, baeresnor, holder til baeresnor,
telefonledning og AC-adapter

Ekstraenheder, f.eks.

651-NE-1011211-01

Tradlgs treekkontakt

651-NE-1009241-01

Tradlgs rggdetektor

651-NE-1004001-01

Tradlgs PIR-detektor

Tekniske data

Dimensioner 19x 18 cm
Strgmforsyning Netadapter 230V
Ngdstrgmsforsyning Op til 80 timer

Kommunikation

Tovejssamtale

Batterialarm Der sendes automatisk alarm ved lavt batteriniveau
Frekvens Systemet benytter den nye beskyttede frekvens 869,2 MHz
Enheder Der kan tilsluttes op til 8 forskellige ekstraenheder, f.eks.

rggdetektor, treedematte, dgrkontakt mv.

Alarmmodtagere

Systemet kan programmeres til at kalde 6 forskellige tele-
fonnumre
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