Amputationssejl

Width A Width B Hight C Vaskeanvisninger
XXS  46cm 84cm 52cm
XS 50cm 90cm 55cm
S 55cm 98cm 60cm
M 61cm 115cm 70cm
L 70cm 128cm 76cm
XL 80cm 132cm 77cm Teknisk Data
XXL  93cm 145cm 81cm

Max. belastning : 275 kg
Materiale : Polyester
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Anvendes til brugere med reduceret fysisk funktionalitet, og brugere

med behov for stgtte af overkrop.
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Anvendelse Tjek inden brug

Tejk sejlet for mangler eller uleeselige meerkater. Mangler meerkatet er det ikke muligt

Sejlet anvendes til at Igfte en person med funktionsnedsaettelse pa sygehuset, plejebol-
) 0 P pa syg Pie] at definere sejlets type, sejlets funktion og/eller veegtbelastning.

iger, genoptraeningscentre og i det private.

+ Tiek for gdelagte eller slidte syninger.
Tjek for knuder pa stropperne.
«  Tiek for flenger eller flosser
*  Tijek for huller, flenger eller snit.
Tjek for fremmedlegemer i stoffet eller pa stropperne (fx metalsplinterne e.l)

Sejlet er udviklet til bade mobile personlgftere, lofthejssystemer e.l. og den er ideelt til at
lofte en person til og fra siddende stillinger.

Sejlet er lavet til Igft af en person, men nedsat funktion i overkrop, hofteled og larben, men med

Har sejlet stadig den orginale starrelse og leengde uden brug af knuder, nale, tape

Betmgelser for brug af SeJI eller metoder, der kan andre formen og gare sejlet kortere eller leengere ?

+ Sejlet anvendes af uddannet personale eller personer, der har modtaget instruktion i
det aktuelle sejls brug.
+ Der anvendes den korrekte starrelse sejl.
+ Max lgftekapacitet pa 275kg aldrig overskrides.
» Sejlet anvendes ved lgft af en person i savel siddende som halvsiddende stilling. )
» Hjeelperen er opmaerksom pa brugerens velbefindende ved lgft i sejlet. Sikkerhedseftersyn
+ Sejlets maerkelast ma aldrig overskrides.
* Foribrugtagning af et sejl skal det kontrolleres ( Se tjekliste)
+ Der ma aldrig anvendes et sejl, der er for stort til brugeren. | henhold til international standart EN/ISO “ Hoist for overfersel af handicappede krav pravningsmetoder “ skal
* Reparationer ma kun udferes af fabrikanten. der gares et sikkerhedseftersyn mindst hvert halve ar.
Proceduren for sejleftersynene skal vare grundig, systematisk og vedvarende.
En praktisk og visuel gennemgang.

Hvis sejlet har mangler, skader e.l skal det kasseres uansat vaegten af brugeren

Visse former for skader er nemmere at opdage gennem praktisk gennemgang. Eksempelvis kan: stihed i
stoffet, defekte stropper og tyndslidt stof naevnes, Disse kan findes gennem fysisk kontakt med sejlet. Visuelle
eftersyn afslarer typisk ikke alle former for sejlskader.

Anvendelse af Igftebaejler 1 og 4 punkt

Veer pamarksom nar du placerer sejlstopperne pa lafteebgjlen kontroller at sejlstop-
perne er placeret korrekt i krogen pa lgftebgijlen. Nar der trykkes pa “pil op’knappen pa
handbetjeningen, tjek igen at sejlstopperne forbliver i den korrekte position i laftebg-
jlens krog.

2 punkts bgijle 4 punkts bgjle

Rehab-Care fraskriver sig ansvar for fejl eller ulykker, der opstar,

fordi lofte-sejlet ikke anvendes korrekt eller pa grund af manglende agtpagivenhed fra hjeelperen eller brugeren.



