
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Trin 1
Billede A  – Montér antennen.
Billede B  – Åben og montér bordstativet.
Billede C/D  – Tilslut strømforsyningen og tænd for omskifteren på   
      søjlehøjttaleren.

Trin 2  Justering af volumen på FrontRow To Go modtageren
Billede A  Drej begge volumenkontroller til indstilling 3. Volumen kan  
  justeres senere sammen med senderen.

Trin 3  Isætning af batterier og opladning
Billede A   – Sæt batterier i 921T senderen.
Billede B   – Sæt batterier i 922T elevmikrofonen.
Billede C   – Sæt strømforsyningen i opladeren.
    – Placér senderen og mikrofonen i opladeren og 
      oplad natten over.

Trin 4  Indstil kanaler på sendere og modtager
  Før du kan starte med at undervise, skal du 
  indstille kanalen på senderen, så den passer til 
  kanalen på modtageren. Modtageren har to 
  kanaler, A og B. 
Billede A  – Indstil kanalnummeret på den    
           kropbårne sender 921T, så den 
      passer til kanalnummeret på 
      modtagerens kanal A.
Billede B  – For at bruge 922T elev-     
      mikrofonen skal du indstille 
      kanalnummeret, så det 
      passer til kanalnummeret på 
      modtagerens kanal B.

Trin 5  Tænd for senderen og tilslut mikrofonen
Billede A   – Sæt mikrofonledningen i 921T 
      mikrofonindgangen.
Billede B  – Tænd for senderen.

  Justér volumen på modtageren.
 
Trin 6  Vælg OptiVoice indstilling på modtageren
  – Low: Lavt støjmiljø, naturlig stemmegengivelse.
  – Med: Moderat støj, øget eftertryk på mellem og  
         høje frekvenser.
  – High: Bedst i støjende miljø, forstærker mellem  
         og høje frekvenser.
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kanalen på modtageren. Modtageren har to 

    

     

Tænd for senderen og tilslut mikrofonen
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Quick guide

 Bordstativ

 Oplader

 Antenne

 925SR søjlehøjttaler

 Håndholdt elevmikrofon

 Boom-mikrofon

 Vægbeslag (top)
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 Rawlplugs og skruer  

 Vægbeslag (bund)   

 Kanallåse

 Låsebolt

 Kropsbåren sender

 Taske

 Kabelsæt & instruktioner
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GODKENDELSE
Brugen af dette 173 MHz modtager- og sendersystem er tilladt i Danmark. 

ELEKTRISKE ADVARSLER
•			Oplad	aldrig	alkaline	batterier!	Det	vil	skade	enheden	og	ugyldiggøre	garantien	på	produktet.

•    Udsæt IKKE modtageren for regn, sne, vand, gas, olie mv. 

•  Brug altid den leverede ledning til strømforsyningen. En forlængerledning må ikke bruges, med  
 mindre det er absolut nødvendigt. Brug af en forkert forlængerledning kan forårsage brand eller  
 elektrisk stød. Hvis der skal bruges en forlængerledning, brug KUN en ledning med jordforbindelse.  
 Ledningen SKAL være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse.
• Der skal altid være adgang til ledningen til strømforsyningen, hvilket sikrer nem afbrydelse af   
 strømmen til systemet ved at fjerne stikproppen fra stikkontakten.




