
 
 

 
 
 
 

Brugsanvisning - DynaFLO 8000  
HMI nr.: 31285  /  vare nr. 02-31285 

 

Jan. 06 - mappe afsnit 3. 
                   
NB: Begge CPR-ventiler i madrassens hovedsektion skal være lukket før start.  
                  
1. PUMPE/MADRAS:  
    Placer pumpen på et plant underlag - hæng pumpen på sengegærdet i fodenden,     
    eller på gulvet (pumpen må aldrig tildækkes).  
2. Placer HELMADRASSEN ovenpå sengebunden med luftslangerne i fodenden. 
3. Tilslut luftslangerne fra madrassen til pumpen. 
4. Kontroller at der ikke er ”knæk” på luftslangerne. 
5. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for pumpen. Den grønne lampe på pumpen lyser 
     konstant, når pumpen er tændt. 
6. Pumpen kører ikke hele tiden, men holder selv trykket i cellerne indtil den skifter. 
 
2. HELMADRAS: Celle i celle system / 2 sæt celler i en celle med ”low air loss”. 
 
Helmadrassen består af to ovenpå hinanden liggende sæt luftceller, der skiftevis 
pumpes op med luft og tømmes for luft til det indstillede tryk. For at minimere luftskiftet 
(madrasbevægelserne) på personen pumpes det ene sæt celler automatisk helt op, 
før det andet sæt celler begynder at udlufte. Forbindelsen mellem cellerne tillader et 
stort luftskifte mellem oppumpet og trykløs tilstand. NB: Madrassen kan også via pum-
pen indstilles til statisk tryk, der bl.a. kan anvendes ved klargøring hjemmefra for en 
”hurtigere opstart hos klienten”, (i dette tilfælde frakobles pumpen ikke under trans-
port). Desuden anvendes statisk funktion, når personen/klienten sidder op i sengen, ved 
klientarbejde, eller i perioder hvor man kun skal anvende statisk funktion - frakturer m.v.) 
De tre yderste celler i hovedenden er permanent fyldt med luft med det indstillede tryk 
af hensyn til personens liggekomfort (trykket i madrassens hoved- ende reduceres via 
CPR ventilen, såfremt man ønsker et mindre tryk/reduktion af luften i hovedsektionen). 
 
MADRAS CELLERNE, der er fremstillet af TPU belagt nylonvæv, er meget robuste og 
modstår de fleste tilfældige og også ret kraftige påvirkninger. Såfremt en celle skal ud-
skiftes, kan udskiftning foretages medens systemet er i funktion (v/udluftet celle).  
       
SIKKERHEDSVENTIL (CPR).  I hoved enden er der på Dynaflo 8000 2stk. sikkerhedsven-
tiler, anvendes til hurtigtømning af madrassen for luft, hvis der bl.a. opstår en krisesitua-
tion, eller luften skal ud ved flytning/transport. (udtømningen tager ca. 10 sekunder) 
 
PUMPE: INDSTILLING AF TRYK /  MADRAS M.V: 
 
Statisk luft eller v/transport: anvendes bl.a. når personen sidder op (hvis man ønsker en 
pause med vekseltryk, eller sygdomsbilledet kræver statisk funktion). Kan også anven-
des ved transport (NB: med pumpen tilkoblet madrassen) - ”klar til start” ved klienten.  
 
På dreje- knappen kan man indstille trykket mellem 10 - 40mmHG. 
Minimum er længst til venstre mod uret - til højre med uret er maksimum. 
Man lærer hurtigt at indstille pumpen på det rigtige tryk ud fra en vurdering af personen.  
Ved opstart: Indstillingsknappen sættes lidt under midterstilling ved en personvægt på ca. 
70kg og ved en vægt på ca. 40kg på ¼ del af skalaen.  
PUMPE: Husk at udskifte filteret et par gange om året bagpå pumpen (lille klap åbnes). 
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Fortsat fra forsiden: 
 
MADRAS: 
  
HUSK AT KONTROLLERE AT BEGGE (2 STK.) CPR-VENTILER (DE GULE FLAPPER) ER PÅSATTE FØR 
OPSTART. 
 
Når personen har ligget på madrassen i ca. 30 min., stikker man en flad hånd ind under 
patientens bækkenparti ved en udluftet/trykløs celle. Hvis afstanden mellem den under-
liggende madras og personen er ca. den samme som en flad hånds tykkelse, er trykket 
indstillet korrekt.  
 
Er afstanden større, er trykket for højt og trykket reduceres, kontakten drejes lidt mod uret 
(skrues ned på pumpen). 
Er afstanden mindre end håndens tykkelse, er trykket for lavt, og kontakten drejes lidt med 
uret (skrues op). 
 
 
RENGØRING OG OPBEVARING: Madras og Betræk: 
Cellerne renses for tilfældigt støv og snavs med vand, og kan aftørres med et 
bakteriedræbende desinfektionsmiddel. Dyp ikke cellerne i desinfektionsvæske. 
Madrascellerne tåler ikke autoklavering. 
Madrasbetrækket kan vaskes op til 90° C, dyppes i desinficerende væske ell. autoklaveres. 
 
FØR DU PLACERER DynaFLO 8000 på lager – så den er klar til brug igen !!  
1. Kontroller den elektriske ledning for afskrabning, slid og brud. 
2. Tænd for og kontroller luftflow fra begge porte. Luften begynder at skifte fra port til port 

hvert 5 min. (Cyklus-tid: 10 minutter )  
3. Check pumpehuset for skrammer og brud, og slanger for knæk. 
4. Madras og pumpe opbevares rent. Rul luftslangerne løst sammen (uden ”knæk”) 

opbevar pumpe og madras i en plasticpose for at undgå støv og snavs. 
 
BEMÆRK:  
Enheden, pumpe og madras, må ikke arbejde/ være i funktion i nærheden af åben ild.  
Pumpen må aldrig tildækkes. 
 
PUMPE: Husk at udskifte filteret et par gange om året. Sidder bagpå pumpen (lille klap). 
 
GARANTI: 
Hele systemet er garanteret for fabrikationsfejl i 12 mdr. Reklamationsret iflg. Dk. norm. 
 
SPECIFIKATIONER: 
Madrassen er trykprøvet op til 0,5 bar. 
Den omgivende temperatur ved brug: 10 – 40 °C  
Den relative luftfugtighed ved brug: 10 – 90 % RH 
Lagertemperatur: 0 – 50 °C 
Luftfugtighed på lager: 10 – 90 % RH. 

 
TEKNISKE DATA: 

  
MADRAS: 20 stk. TPU – højceller.                           PUMPE:  m/ALARM og STATISK funktion. 
 
Dim. Luftfyldt:  200 x 80/88 x 20,3cm.              Spænding: 230 V, 50 Hz  
Vægt:   10kg              Elforbrug:   10 W ~ ca. 30 øre pr. døgn. 
Personvægt:   optil ca.160kg              Tryk:             10 til 40 mmHg. Trinløs variabel. 
CPR-ventiler(2stk.) til bl.a. hurtigudluftning low:            > 8liter / min. (output) 
                            Mål:            30 x 10,5 x 22,5cm. (L x d x h) 
                      Vægt:         3,4kg. 
               Cyklustid:   10 min.   


