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Indledning

Med Nat- og dagkalenderen far man hjaelp til at huske, hvilken dag det
er. Pa skjeermen vises ugedag, dato og hvornar pa dggnet, det er.

Man kan derfor bruge kalenderen til at orientere sig, og se om det er nat
eller dag. Sa slipper man for at ringe og spgrge sine naermeste og
kommer ikke til at ga ud, nar det er nat.

Ved at saette sit eget billede i rammen far kalenderen et mere personligt
og hyggeligt preeg, og tiltraekker sig opmeerksomhed pa en naturlig
made.

Nat- og dagkalenderen har ingen forvirrende knapper. Den kobles blot til
en stikkontakt med den medfglgende stramforsyning. Ved en
stremafbrydelse forsvinder teksten, men den kommer tilbage, nar
strammen er tilbage.

OBS! Nat- og dagkalenderen kreever en manuel indstilling for at skifte
mellem sommer- og vintertid. Ved levering er den sat til vintertid.

Kom godt igang

1. Teenk pa forhand igennem, hvordan Nat-og dagkalenderen skal
introduseres. Nogle personer vil ikke bruge "hjeelpemidler”, sa kan det
veere bedst at introdusere kalenderen, som en gave.

2. Beslut ogsa om det er en god ide, at benytte et personligt billede.
Hvordan man skifter billede, beskrives i afsnittet Skift billede.

3. Planlaeg hvor i hjemmet det er mest hensigtsmaessigt at plassere
Nat-og dagkalenderen. Det bar veere et sted, hvor den let er synlig
f.eks ved telefonen eller pa kakkenbordet. Pas pa ikke at plassere
den naer vindue/lampe, sa kan der reflekteres lys herfra i
billedkjeermen pa kalenderen.

4. Tilslut Nat- og dagkalenderen til stramnettet med den medfglgende
strgmforsyning.

5. Efter et par sekunder vises ugedag, dato og tidspunkt pa dagen
(MORGEN, DAG, AFTEN eller NAT) pa skaermen. Kontroller at tiden
er rigtig, se afsnittet Indstilling af ugedag, dato og tid.

6. Skaermen lyser kun, nar den er koblet til stramnettet. Hvis kalenderen
er uden strgm i en laengere periode (ca.l ar), skal batteriet udskiftes,
se afsnittet Skift batteri.

OBS! Brug kun den medfglgende stramforsyning til produktet. Kontakt din
leverandgr, hvis du har brug for en ny.
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Indstilling af ugedag, dato og tid

1. Tryk samtidigt ind pa de to trykknapper pa bagsiden. Skeermen viser nu
ugedag, dato, ar og klokkeslet.

2. En streg "blinker” under farste bogstav i ugedag. Tryk knappen til
venstre (set forfra) ind og hold den inde til den gnskede ugedag vises.

3. Tryk knappen til hgjre (set forfra) ind for at indstille datoen. Stregen
blinker nu under dag. Tryk knappen til venstre ind og hold den inde til
skaermen viser den rigtige dato.

4. Fortsaet pA samme made for at indstille maned, ar og klokkeslet.

5. Nar indstillingsproseduren er fuldfart, vises ugedag, dato, maned og tid
pa dagnet (morgen, dag, aften, nat) igen pa skaermen.

OBS! Hvis der gar for lang tid mellem indstillingstrinnene, sa lukker
indstillingsmodus, og man ma starte forfra igen.

Tidsintervallerne

Kalenderen viser, hvornar pa dggnet det er med teksterne: MORGEN,
DAG, AFTEN og NAT.

De forskellige Tidsintervaller er forhnandsprogrammeret og fglgende
tidsperioder geelder:

06 -10 MORGEN

10-18 DAG
18 -23 AFTEN
23-06 NAT

OBS! For at skiftet mellem tidsintervallerne skal ske pa det rigtige
tidspunkt, ma klokken veere indstillet rigtigt. Husk at kalenderen kreever
manuel indstilling for at skifte mellem sommer- og vintertid, og at den ved
levering er indstillet til vintertid.



Batteribackup

Nar kalenderen er tilsluttet stramforsyningen vises den rigtige ugedag,
dato og tidspunkt pa dagen pa skaermen.

Nar kalenderen ikke har streamforsyning lagres datoindstillingen af en
batteribackup. Det gar, at den rigtige ugedag, dato og tidspunkt pa dagen
kan vises, nar kalenderen igen kobles til strammen.

Batteriet belastes ikke nar kalenderen har streamforsyning. Hvis kalenderen
ikke er koblet til stram vil backupbatteriet vare ca. 1 ar.

Skift batteri

Hvis kalenderen ikke viser rigtig ugedag, dato eller tid pa dagnet, kan det
veere ngdvendigt at skifte batteri. Kalenderen kan ogsa vise fejl, tjek det
forst, se Indstilling af ugedag, dato og tid.

Skift af batteri:
1. Koble strammen fra Kalenderen.
2. Skub frontglasset til side.

3. Fjern den sglvfarvede ramme (den er sat fast med dobbeltsidig
tape) rundt om skeermen og tag elektronikenheden, som ligger der,
ud.

4. Skift batteriet (CR 2032). Det sidder i batteriholderen pa bagsiden
af elektronikenheden.

5. Laeg elektronikenheden tilbage og pas pa, at du ikke laegger den
tilbage i den forkerte retning.

6. Seet den sglvfarvede ramme pa igen.
7. Skub frontglasset tilbage pa plads.
8. Koble stramforsyningen til Kalenderen.
Kontakt Abilia ApS hvis du har brug for hjeelp til at skifte batteriet.



Skift billede

For at komme til elektronikenheden eller for at kunne skifte billede ma
kalenderens frontglas skubbes til side.

Det er lettere at skubbe frontglasset til siden, hvis man farst forsigtigt
bgjer bagpladen og frontglasset og seetter en finger imellem.

Vedligehold/Renggring

Rengar skeermen med en let fugtig klud med et mildt renggringsmiddel.
Brug ikke steerke oplgsningsmidler/renggringsmidler til rengaring.
Kalenderen ma ikke seenkes ned i vand eller blive vad.

@vrigt vedligehold er kun skift af batteri.

Miljo
Emballagen genbruges som papiraffald.
Batteriet skal indleveres til genbrug.

Produktet indeholder elektronik, som skal genbruges som
elektronikaffald ved bortskaffelse. Det kan indleveres i alle forretninger,
der seelger elektronikprodukter, hos leverandgren eller i kommunale
genbrugscentraler.

Tekniske data

Veegt: 480 g

Batteri: Lithium-ion, CR 2032, 3V

Mal: 18 x 24 cm

Strgmforsyning: Kun den medfglgende stramforsyning ma bruges,

6 Volt, 200mA (center negativ)
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