
Lina Lux puslebord
Anvendes i institutioner, i private hjem og
andre steder, hvor der er behov for at
skifte eller pusle børn og bevægelses-
hæmmede unge. Puslebordet er elektrisk
højdeindstilleligt og benyttes for at skåne
hjælperne for skadelige løft og sikrer sam-
tidig, at de har mulighed for at arbejde i en
ergonomisk korrekt højde.

Bordpladen er fremstillet af brudsikkert let
glasfibermateriale. Integreret vask i samme
materiale forhindrer smudssamlinger.
Puslebordet leveres standard i grå granit-
finish og tåler alle anvendte flydende
rengøringsmidler uden slibemasse.

Anvendelse
Selve lejet er fastgjort til en vægmonteret
løftekonsol, så lejet kan køres ned, når
brugeren/barnet skal op på bordet. Her-
efter kan det indstilles til korrekt arbejds-
højde for den enkelte hjælper / plejer. Ved
overflytning af barnet/ brugeren fra køre-
stol eller personløfter kan lejet ligeledes
indstilles til den mest hensigtsmæssige
højde.

Højdeindstillingen er trinløs og styres med
en håndbetjening med spiralledning.
Hjælperen opnår derved stor bevægelses-
frihed og har altid en hånd fri til at støtte
brugeren/barnet på bordet, mens der ind-
stilles til den rigtige arbejdshøjde.

Puslebordet er forsynet med kurve, til op-
bevaring af f.eks. bleer, vaskeklude og
håndklæder, således at disse ting altid er
lige ved hånden.

Puslebordet er velegnet til anvendelse i
vådrum og leveres med eller uden vask.
Derudover medfølger vandtæt Apollo
madras 5 cm tyk med skridsikker bag-
beklædning samt 2 underkurve. 
Til pusleborde med vask medfølger også
blandingsbatteri samt fleksible slanger til
vand og afløb.

Sikkerhed
Alle pusleborde leveres med indbygget
mekanisk klemsikring, som sikrer at lejet
stopper, hvis det møder modstand.

Lina Lux højdeindstilleligt puslebord
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ISO Nr. 09 33 12

Model 3700 med vask

Model 3700 uden vask

Alle mål er i cm

Lina Lux højdeindstilleligt puslebord
3700 med vask
3700 uden vask
Tekniske data
Max. belastning  . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 kg
Løfteinterval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 cm
Konsol
H x B x D  . . . . . . . . . . . . 98,5 x 46,5 x 10 cm
Bordpladen
Min. højde over gulv  . . . . . . . . . . . . 35-95 cm

Med integreret vask i højre side
Dybde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 cm
Bredder  . . . . . . . . . . . . . . . . 130-150-170 cm
Bordpladen kan mod merpris leveres i 
individuelle mål i bredden op til 200 cm
Udstyret med
1 sæt 100 cm til-/afløbsslanger
2 underkurve
1 blandingsbatteri – Damixa
Håndbetjening med spiralledning
Tilbehør
Vandtæt grå Apollo madras 5 cm tyk

Uden vask
Dybde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 cm
Bredder  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-110-140 cm
Bordpladen kan mod merpris leveres i 
individuelle mål i bredden op til 200 cm
Udstyret med
2 underkurve
Håndbetjening med spiralledning
Tilbehør
Vandtæt grå Apollo madras 5 cm tyk

Til begge typer bordplader kan leveres 
opklappelig ramme

Materiale
Bordpladen er fremstillet af glasfiber i grå
granit mat finish med hulkele bagkant og
afrundet forkant
Konsollen er udført af eloxerede aluminiums-
profiler med pulverlakeret hvid frontplade for
at forhindre rustangreb
Strøm
Driftsspænding  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V DC
Sikkerhed
Mekanisk klemsikring
Mindre end 70 Db (A)
Konsol IP 54
CE-mærket
Eftersyn
Anbefalet 1 gang årligt

Lina Lux puslebord
Type Best.nr. HMI nr.
Med vask
75 x 130 cm      093312.350       36311 
75 x 150 cm      093312.351       36312 
75 x 170 cm 093312.352 36313 

Uden vask
75 x 80 cm        093312.345       36314
75 x 110 cm      093312.346       36315
75 x 140 cm      093312.347       36316  

Puslebord
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