
A k v a  C a r e  –  f o r  s u n d h e d  o g  v e l v æ r e   

E n  v a n d m a d r a s  h ø j n E r  l i v s k v a l i t E t E n

• Optimal komfort og trykaflastning
• Hygiejnisk og allergivenlig
• Terapeutisk varme
• Velegnet til elevationsbund
• Massagefunktion

Akva ProActive er et fleksibelt madrassystem med  
vandkerne. Dermed er det muligt at kombinere vandets 
egenskaber med en indstillelig sengebund.  
Trykaflastning, varme, komfort og høj hygiejne forhøjer 
brugerens livskvalitet. 

•  Med vand som det bærende element sørger ProActive for, 
at brugerens vægt fordeles jævnt over hele kroppen. 
Denne trykaflastende effekt reducerer behovet for at  
skifte stilling. ProActive former sig altid naturligt og 
lydløst efter kroppens konturer.

•  Der opstår ingen fordybninger i madrassen, hvilket betyder 
at madrassens liggekomfort samt trykaflastende effekt 
ikke aftager eller ændres med tiden. 

•  Madrassystemet er udviklet til brug i en hospitalsseng. 
Viskoelastiske puder i hoved- og fodende samt brugerens 
egen vægt bevirker, at denne – uanset sidde- eller liggepo-
sition er understøttet af vand. Kombinationen af sengens 
indstillingsmuligheder og sengens fleksibilitet og komfort 
betyder øget livskvalitet for brugeren. 

•  Systemet produceres individuelt til hver bruger og fås  
i flere størrelser, med dæmpningslag for øget stabilitet 
samt med integreret massage.

•  ProActive kan anvendes i hjemmet, plejehjemmet,  
på hospitalet og i hjemmeplejen.

Fleksibelt madrassystem med vandkerne. 

Trykaflastning, varme, komfort og god hygiejne forhøjer brugerens livskvalitet.

Madrasbund i skum med tekniske installationer.

GS-mærket varmelegeme giver behagelig varme.

Massagesystem med fjernbetjening  
kan installeres.

Madraskerne i to lags lamineret ftalatfri 
premium vinyl, fås som udæmpet  
og svagt dæmpet. 

Puder i hoved- og fodende af viskoelastisk skum. 

Vandhovedpuder for ekstra trykaflastning kan 
integreres ved skulder-, hoved- og fodområder.

Akva Mobile er et enklere, lignende system 
der kan benyttes i brugerens eksisterende 
seng. Madrassen benyttes typisk i hjemmet 
ved sengelejer af kortere varighed.

Siden 1981 har Akva udviklet og produceret vandsenge af høj kvalitet.  
Alle komponenter bliver fremstillet og samles i virksomheden i Ry.  
Samtlige tekstiler og vinylen på vandmadrassen er øko-tex certificerede.  
I tæt samarbejde med Lanxess har Akva udviklet en premiumvinyl uden 
ftalater, der er ekstrem holdbar, elastisk og slidstærk. 
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Madrassystemet er omgivet af et aftørringsven-
ligt, elastisk betræk, som er vaskbart ved 90°. 
Madrassystemet inkluderer også en slidstærk 
topmadras med bagside af polyurethan, hvilket 
er ideel ved inkontinens.

Topmadrassen er DIN EN ISO 10993-5 
godkendt til hospitalsbrug.
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