
 

High Low:x understel
x:panda kan blandt andre monteres på High-low:x inde- og udestel. Der er mulighed for at vælge 
mellem 3 forskellige hæve/sænke-funktioner: Gas, el og hydraulik. 
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High Low:x indestel uden motor

High Low:x udestel uden motor

High-low:x – udendørs Længde Bredde Højde* Vægt Sædevinkel Art. nr. HMI-nr. 

Med gas str. 1 (til x:panda str. 1 og 2) 96 cm 62 cm 26 - 70 cm 17,5 kg -10˚ - 30˚ 318911613-02 46700 

Med gas str. 2 (til x:panda str. 3) 111 cm 62 cm 33 - 64 cm 20,0 kg -10˚ - 30˚ 318911615-02 46701 

Med el str. 1 (til x:panda str. 1 og 2) 96 cm 62 cm 26 - 70 cm 18,0 kg -10˚ - 30˚ 318911613-02EL 46702 

Med el str. 2 (til x:panda str. 3) 111 cm 62 cm 33 - 64 cm 20,5 kg -10˚ - 30˚ 318911615-02EL 46703 

Med hydraulik str. 2 (til x:panda str. 3) 111 cm 62 cm  43 - 59 cm 20,5 kg -10˚ - 30˚ 318911616-02 48193 

Maks. belastning på stellet: 60 kg    

* Målet er fra gulv til overkant af sæderamme. 

High-low:x – indendørs Længde  Bredde Højde* Vægt Sædevinkel Art. nr. HMI-nr.  

Med gas str. 1 (til x:panda str. 1 og 2) 69 cm 56 cm 17 - 60 cm 12,5 kg -10˚ - 30˚ 318911603-02 46696 

Med gas str. 2 (til x:panda str. 3) 78 cm 62 cm 25 - 61 cm 14,0 kg -10˚ - 30˚  318911605-02 46697 

Med el str. 1 (til x:panda str. 1 og 2) 69 cm 56 cm 17 - 60 cm 13,0 kg -10˚ - 30˚ 318911603-02EL 46698 

Med el str. 2 (til x:panda str. 3) 78 cm 62 cm 25 - 62 cm 16,5 kg -10˚ - 30˚ 318911605-02EL 46699 

Med el str. 3** (til x:panda str. 3 og 4) 78 cm 62 cm 26 - 55 cm 17,0 kg -5˚ - 20˚ 318911607-02EL 51646 

Med hydraulik str. 2 (til x:panda str. 3) 78 cm 62 cm  22 - 58 cm 16,5 kg -10˚ - 30˚ 318911606-02 48195 

Maks. belastning på stellet: 60 kg/** 100 kg.    

* Målet er fra gulv til overkant af sæderamme.


