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Hoftebælter

Flo-tech Belts - DK - 02/2017

Invacare Flo-tech PT hoftebælter hjælper til en effektiv og komfortabel støtte, der stabiliserer bækkenet.

Flo-tech PT sortimentet består af flere forskellige hoftebælter og y-seler, der hjælper med at støtte og 
korrigere den posturale positionering. Men kan også bruges alene for en ekstra sikkerhed. 

Der tilbydes forskellige spænder, der passer til de fleste behov. Alle bælterne har en behagelig Neopren 
polstring som standard og leveres med monteringsbeslag, som passer til 19 mm, 22 mm eller 25 mm 
chassisrør.

Flo-tech PT bælter er velegnet til brug både på manuelle kørestole og elektriske kørestole.

Tilbehør

Invacare Flo-tech PT hoftebælter  

Hoftebælterne er fremstillet og beregnet til at yde støtte og stabilitet til bækkenet, og må ikke anvendes 
alene som sikkerhedsseler ved transport i et køretøj. En godkendt sikkerhedssele bør altid anvendes i 
henhold til vejledning fra kørestolens producent.

Y-sele med 
plastspænde og tovejs 
træk.   

Bredde: 70 mm
Længde 200 mm

Hoftebælte med 
plastspænde og tovejs 
træk.

Bredde: 70 mm
Længde: 190 mm

Hoftebælte med auto-
lock og envejs træk.

Bredde: 70 mm
Længde: 190 mm

Y-sele med auto-lock og 
envejs træk.

Bredde: 70 mm
Længde 200 mm

Monteringsbeslag til 
bælterne

Tilbydes til rørdimention 
19 mm, 22 mm og 25 
mm. Leveres komplet 
med skruer og 
møtrikker sammen med 
alle Flo-tech PT bælter 
og seler.

Monteringsfæste

Leveres i par. Dette 
fæste gør det enkelt at 
montere en sele eller 
bælte. Tilbydes til 25 
mm og 40 mm brede 
seler. Fremstillet af 
forstærket plast.

Sikkerhed

Hoftebælterne er fremstillet og beregnet til at yde støtte og stabilitet til bækkenet, og må ikke anvendes 
som sikkerhedsseler ved transport i et køretøj. En godkendt sikkerhedssele bør altid anvendes i henhold til 
vejledning fra kørestolens producent.


