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Handi AXS trin finder ofte vej ind i moderne minibusser.

Trinbrættene er moderne i deres design, stabile i brug, og 
holdbare i deres levetid.

Testet ved 100,000 cyklusser med en belastning på 100 
kg, og det har en IP65-beskyttelse mod vand, for at 
beskytte  de elektriske forbindelser.
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Handi Steps™ - Trinbræt

Handi Steps™  letter indgangen ind i enhvert 
køretøj. De kan monteres på fordøren, 
skydedørene eller på bagsiden af køretøjet. 

De skridsikre overflader giver en sikker indgang 
under alle vejrforhold. 

Siderne er beklædt med beskyttende plastik 
paneler, og toppen er dækket af en 
gummistrimmel for ekstra sikkerhed. Dette kan 
erstattes med et LED lys, som sikrer, at trinene 
tydeligt kan ses i mørke. 

Den anodiserede overflade giver et flot finish som 
vil holde trinene flotte i lang tid.  

Handi AXS Steps™ er blevet testet ved 10.000 
cyklusser med en belastning på 100 kg og har en 
IP65 vandbeskyttelse af de elektriske tilslutninger. 

Automatisk eller fast

Trinene findes som automatisk eller fast. Det 	
automatiske trinbræt et gemt væk under køretøjet, 
når det ikke er i brug. Dette gør at der ikke skal 
tages særlige hensyn til trinnet under kørsel. 

De faste trin giver en enkel og holdbar løsning, der 
holder i mange år. 

Begge trin er moderne i deres design og er en 
holdbar og enkel løsning. 

Strømforsyning VDC 12

Strømforbrug     A 22

Max. Last    kg 150

Vægt (600 mm)    kg 23

Vægt (900 mm)    kg 26

Dybde  mm 315

Bredde  mm 300

Tilgængelige længder  mm 600

Handi AXS Fast Trinbræt

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Begge trin er meget holdbare. Her er 
det automatiske trin smurt ind i 
mudder, men er stadig fuldt 
funktionel.
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Handi AXS Automatisk Trinbræt

Max. Last    kg 150

Dybde  mm 210

Bredde  mm 300

Tilgængelige længder  mm 700


