
 

   

  
                     Trådløse ekstraenheder, som kan tilsluttes Autronica Fire and Securitys nødkaldeapparater  
                                                                            NEO Analog og NEO GSM/IP, f.eks.: 
 

 

ATOM, bærbar sender (leveres som standardtilbehør til både NEO Analog og NEO 
GSM/IP). 

 

DØRALARM, en komplet alarm til overvågning af døre og vinduer, nem at installere. 

 

BEVÆGELSESDETEKTOR, giver alarm så snart bevægelse registreres. 

  

 

TRÆDEMÅTTE, placeres på gulvet og registrerer, når man står på den. 

 

 

FALDALARM, enheden skal bæres i bælte eller bukselinning. indeholder alarmknap; 
registrerer, hvis beboeren falder.  

 

SENGE- OG EPILEPSIALARM, enheden aktiverer et kald, når sengen forlades eller efter 
en forud indstillet tid. 

 

 

RØGALARM, monteres i loft; og kan leveres trådløs. Tilsluttes kaldeanlæg/nødkald.  

  

 

GASDETEKTOR (propan/butan eller metangas). Ved gaslækage afgiver enheden et 
signal, den røde diode blinker, og der sendes en alarm til valgt modtager/vagtcentral. 

 

 

TEMPERATURFØLSOM DETEKTOR beregnet til brug, hvor røg eller smuds forhindrer 
anvendelse af en traditionel optisk detektor, f.eks. i køkkenmiljøer. 

 

TRÅDLØS TRÆKKONTAKT, kan tilsluttes både nødkaldeapparat NEO Analog og NEO 
GSM.  

  

                                  Yderligere information om trådløse ekstraenheder kan fås ved henvendelse til  
                                                         Autronica Fire and Security A/S, tlf. 36 86 96 00. 
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